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Die Kolbenverteiler der ZEM-Serie sind Druckinjektoren (PDIs), die eine genau geregelte 
Schmierstoffmenge abgeben, um genau den Anforderungen der unterschiedlichen 
Anwendungen erfüllen zu können. Es handelt sich um voreingestellte volumetrische 
Injektoren, die sicherstellen, dass jeder Schmierpunkt genau die richtige Menge des 
Schmierstoffs erhält.

Vorteile
Die Kolbenverteiler der ZEM-Serie sind so gebaut, dass sie effi zient mit dem SureFire 
PDI-Schmieraggregat sowie mit anderen Pumpen arbeiten, die das Funktionsprinzip des 
PDI-Systems unterstützen. 

 + Zum Einsatz von Öl und Fließfetten geeignet
 + Die Dosierungen können ohne großen Aufwand ausgetauscht werden wenn die 

Schmiermenge nicht den Anforderungen entspricht
 + Es stehen zehn Dosierungsgrößen für unterschiedliche Anwendungen und Lagertypen 

zur Verfügung (0,01 cm3 bis 1,5 cm3/Zyklus)
 + Die fl exible Bauart ermöglicht es Ihnen, unterschiedliche Dosierungsgrößen in einem 

Verteiler zu kombinieren
 + Alle Kolbenverteiler der Serie PDI können in einer Anlage kombiniert werden
 + Die Verwendung von Steckverbindungen führen zu einer Kostenreduzierung im Bereich 

der Installation

Im Überblick
Serie Beschreibung Dosierungsgrößen (cm3)

Serie 32 Dosiereinheit (Verteilerleiste 
notwendig)

0,01; 0,03; 0,06; 0,1; 0,16

Serie 33 Dosiereinheit (Verteilerleiste 
notwendig)

0,01; 0,03; 0,06; 0,1; 0,16

Serie 34 Kolbenverteiler (2, 3 und 5-stellig) 0,01; 0,03; 0,06; 0,1; 0,16; 0,0 
(Verschluss)

Serie 35 Kolbenverteiler (1, 2, 3 und 5-stellig) 0,06; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,0 (Verschluss)

Serie 39 Kolbenverteiler (1, 2 und 3-stellig 0,2; 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 0,0 (Verschluss)

Funktionsweise
Kolbenverteiler der ZEM-Serie sind typische PDIs. Zuverlässig. Genau. Wenn in dem 
Verteiler Druck aufgebaut wird, bewegt sich der Kolben in dem Verteilerkörper nach vorne 
und fördert die eingestellte Menge des Schmierstoffs zur Schmierstelle.

Entlastet der Druck in der Hauptleitung, bewegt eine Druckfeder den Kolben in die 
Ausgangsposition zurück. Durch diese Bewegung gelangt neuer Schmierstoff in die 
Dosierung. Der Kolbenverteiler ist jetzt für den nächsten Schmierzyklus bereit. 

ZEM MIT STECKVERBINDER

Kolbenverteiler ZEM-Serie

ZEM MIT LÖTLOSER 
ROHRVERSCHRAUBUNG
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System-Anforderungen
Es muss beachtet werden, dass die in dem Verteiler-System der ZEM-Serie verwendete 
Schmierstoffpumpe beim Injektor einen Druck von 15 bar erzeugt, um die Förderung 
auszulösen. Der empfohlene Betriebsdruck beträgt 21 bar. Ferner wird ein Entlastungs-
ventil benötigt, um den Systemdruck zwischen den Schmierzyklen auf 0,3 - 0,7 bar 
abzusenken. Dadurch fällt der Druck in den Verteilern und die Dosierungen füllen sich 
wieder mit dem Schmiermedium für den nächsten Schmierzyklus.

Kolbenverteiler der Serie ZEM 32 und ZEM 33 werden in Verbindung mit Verteilerleisten 
oder T-Anschlüssen verwendet (siehe Seite 8). Die Kolbenverteiler der anderen ZEM-
Serien sind bereits mit einem entsprechenden Verteilerkörper ausgestattet und verfügen 
über die Anschlüsse für die Hauptleitung. Alle ZEM-Verteiler stehen entweder mit einer 
lötlosen Rohrverschraubung oder Steckverbindern an den Verteilerabgängen zur 
Verfügung.

Technische Daten
Fördermedien Ölviskositätsbereich 20 bis 1500 cSt bei Betriebstemperatur

Fließfett 1 NLGI 000, 00

Drücke Max. Systemdruck 45 bar

Min. Systemdruck 15 bar

Entlastungsdruck 0,7 bar

Dichtungswerkstoff Viton

Gewinde Eingang M8x1 (ZEM 32), M10x1 (ZEM 33, 34, 35), 
M12x1 (ZEM 39)

Ausgang M8x1, Steckverbinder 4 mm Rohr
1 Vor dem Einsatz von Fließfetten nehmen Sie bitte Kontakt mit BIJUR DELIMON auf.

ZEM

gewünschte Dosierungen 
von links nach rechts

Verteilertyp
32— 32 Serie*
33— 33 Serie*
34— 34 Serie
35— 35 Serie
39— 39 Serie

Anzahl der Abgänge
1— Serie 32, 33, 35, 39
2— Serie 34, 35, 39
3— Serie 34, 35, 39
5— Serie 34, 35

Abgangstyp
C— M8x1 lötlose Rohrverschraubung (4mm Rohr)
P— Steckverbinder (4mm Rohr)

Dosierungsgröße
A— 0.01cc (Serie 32, 33, 34);           Kennzahl auf der Dosierung: 01
B— 0.03cc (Serie 32, 33, 34);           Kennzahl auf der Dosierung: 03
C— 0.06cc (Serie 32, 33, 34, 35);    Kennzahl auf der Dosierung: 06
D— 0.10cc (Serie 32, 33, 34, 35);    Kennzahl auf der Dosierung: 10
E— 0.16cc (Serie 32, 33, 34);           Kennzahl auf der Dosierung: 16
F— 0.20cc (Serie 35, 39);                   Kennzahl auf der Dosierung: 20
S— 0.30cc (Serie 35, 39);                   Kennzahl auf der Dosierung: 30
G— 0.40cc (Serie 35, 39);                   Kennzahl auf der Dosierung: 40
H— 0.60cc (Serie 35, 39;                  Kennzahl auf der Dosierung: 60
I— 1.00cc (Serie 39);                   Kennzahl auf der Dosierung: 100
J— 1.50cc (Serie 39);                   Kennzahl auf der Dosierung: 150
X— 0.00cc (Serie 34, 35, 39)

Bestellhinweis
Die ZEM-Kolbenverteiler-Artikelnummer 
zeichnet sich durch einen sprechenden 
Kodierung aus, die es Ihnen erlaubt einen 
Verteiler nach Ihren Wünschen und 
Anforderungen erstellen zu können. Als 
erstes wählen Sie den Verteilertyp, die 
Anzahl der Auslässe, Art des Schlauchan-
schlusses und dann das Dosiervolumen 
jedes einzelnen Abgangs. 

Bestellbeispiel: Für die Bestellung eines Ver-
teilers mit drei Abgängen, der Serie 35, mit 
Steckverbindersystem und den Dosierungs-
größen 0,1 cm3, 0,2 cm3 und 0,6 cm3 lautet 
die Bestellnr.: ZEM353PDFH. * Benötigt eine Verteilerleiste oder ein T-Stück.
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Ersatzteileübersicht

Artikelbeschreibung
Steckverbinder lötlöse Rohrverschraubung

Dosierungsgröße Artikelnummer Dosierungsgröße Artikelnummer

Se
ri

en
 3

2,
 3

3,
 3

4

ZEM 32, 33, 34 Austauschkit

0,01 cm3 23332 0,01 cm3 23353

0,03 cm3 23333 0,03 cm3 23354

0,06 cm3 23334 0,06 cm3 23355

0,10 cm3 23335 0,10 cm3 23356

0,16 cm3 23336 0,16 cm3 23357

0,00 cm3  (Verschluss) 23388 0,00 cm3  (Verschluss) 23388

Se
ri

e 
35

ZEM 35 Austauschkit

0,06 cm3 23934 0,06 cm3 23933

0,10 cm3 23342 0,10 cm3 23363

0,20 cm3 23343 0,20 cm3 23364

0,40 cm3 23344 0,40 cm3 23365

0,60 cm3 23345 0,60 cm3 23366

0,00 cm3  (Verschluss) 23389 0,00 cm3  (Verschluss) 23389

Se
ri

e 
39

ZEM 39 Austauschkit

0,40 cm3 23347 0,20 cm3 23367

0,60 cm3 23348 0,40 cm3 23368

1,00 cm3 23349 0,60 cm3 23369

1,50 cm3 23350 0,00 cm3  (Verschluss) 23390

0,00 cm3  (Verschluss) 23390 1,00 cm3 23370

-- -- 1,50 cm3 23371

Hinweis: Jedes Austauschkit kommt mit einem Dosierkopf, einem O-Ring und einer Feder.

AUSTAUSCHKIT MIT STECKVERBINDER AUSTAUSCHKIT MIT LOTLÖSER 
ROHRVERSCHRAUBUNG
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Artikelnummern
Typ und Bezeichnung Artikelnr. ZEM 

32
ZEM 
33

ZEM 
34

ZEM 
35

ZEM 
39

Sure-
Fire

Ro
hr

ve
rs

ch
ra

ub
un

ge
n3

  4 mm Doppelkegelring1 735112624 X X X X X

  4 mm Überwurfschraube1 735115133 X X X X X

  4 mm Kegelring2 735112711 X X X X X

  4 mm Überwurfschraube 2 735115781 X X X X X

  4 mm Stützhülse2 AR629 X X X X X

  6 mm Doppelkegelring1 735112644 X X X X X X

  6 mm Überwurfschraube1 735115153 X X X X X X

  6 mm Kegelring2 735112721 X X X X X X

  6 mm Überwurfschraube2 735115781 X X X X X X

  6 mm Stützhülse2 AR1094 X X X X X X

  8 mm Doppelkegelring1 735112654 X X X X X X

  8 mm Überwurfschraube 2 735115163 X X X X X X

  8 mm Kegelring2 AR548 X X X X X X

  8 mm Stützhülse2 34837 X X X X X X

  8 mm Überwurfschraube2 735115223 X X X X X X

M
10

x1

  6 mm Rohr - gerade AR426 X X X

  6 mm Rohr - 90° AR904 X X X

  6 mm Rohr - 90° schwenkbar AR1021 X X X

  8 mm Rohr - gerade AR1028 X X X

  8 mm Rohr - 90° AR617 X X X

  8 mm Rohr - 90 °schwenbar AR1029 X X X

M
12

x1

  6 mm Rohr - gerade FB1098 X X

  8 mm Rohr - gerade AR5004 X X

  8 mm Rohr - 90° schwenkbar AR1023 X X

M
 1

4x
1,

5

  8 mm Rohr - gerade AR1280 X

  8 mm Rohr - 90°schwenkbar AR1033 X

10 mm Rohr - gerade AR1417 X

10 mm Rohr - 90° schwenkbar AR553 X

Pu
m

pe
na

us
ga

ng
 G

1/
4"

  6 mm Rohr - gerade (G1/4) AR397 X

  6 mm Rohr - 90° (R1/4) AR961 X

  6 mm Rohr - 90° schwenkbar AR1032 X

  8 mm Rohr - gerade (G1/4) AR384 X

  8 mm Rohr - 90° (R1/4) AR794 X

  8 mm Rohr - 90° schwenkbar AR982 X

10 mm Rohr - gerade (G1/4) AR385 X

10 mm Rohr - 90° (R1/4) AR157 X

10 mm Rohr - 90° schwenkbar AR983 X

CU
-D

ic
ht

ri
ng M  8 20913-9 X

M10 20913-1 X X X

M12 20913-3 X X

M14 und G1/4 35010 X X

T-
St

üc
k 6x6x6 Rohr 35004

8x8x8 Rohr 35005

10x10x10 Rohr AR181

Sc
hm

ie
rs

te
lle

na
ns

ch
lu

ss
 4

m
m M6x1 - gerade 73442V258 X X X X X

M6x1 - 90° schwenkbar 73443V107 X X X X X

M8x1 - gerade 734421084 X X X X X

M8x1 - 90° schwenkbar 73443V108 X X X X X

M10x1 - gerade 73442V259 X X X X X

M10x1 - 90° schwenkbar 73443V109 X X X X X

R1/8 - gerade 734421114 X X X X X

G1/8 - 90° schwenkbar 734427113 X X X X X
1 für Stahlrohr, 2 für Kunststoffrohr, 3 max. 45 bar

Anschlussverschraubungen

LÖTLOSE ROHRVERSCHRAUBUNGEN

Der dritte Teil des SureFire PDI-Systems 
sind die Verbindungen. Gleich, ob Sie sich 
für die Flexibilität von Steckverbindungen 
oder die herkömmlichen lötlosen Rohrver-
schraubungen entscheiden, in jedem Fall 
können Sie sicher sein, dass alles bestens 
zusammen passt. Bijur Delimon garantiert 
für die Qualität der Verbindungen und 
Zubehörteile.

Lötlose 
Rohrverschraubungen
Das Zentralschmiersystem SureFire PDI 
verfügt über viele lötlose Rohrver-
schraubungen und Zubehörteile, mit denen 
Sie die Zuverlässigkeit des Systems 
erhöhen können. Von Rohrverschraubungen 
bis zu Durchführungen erfüllen diese 
Produkte die höchsten Herstellungs-
standards. Wenn Sie sich für lötlosen 
Rohrverschraubungen entscheiden, 
wählen Sie bitte die jeweilige Teilenummer 
aus der Tabelle auf dieser Seite. 

Technische Daten

Max Systemdruck 207 bar
bei 20°C

Dichtung Metall

Empfohlene Rohre Metall oder Nylon

Hinweis: Jedes Anschlussstück benötigt eine 
CU-Dichtscheibe.
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Steckverbindungen
Wenn Sie ein Rohr montieren oder 
wechseln müssen, ermöglichen Steckver-
binder es Ihnen, dies schnell und einfach 
zu tun. Steckverbinder ermöglichen es 
Ihnen, ein Rohr mit einem einfachen Klick 
auszubauen. Danach stecken Sie das neue 
Rohr einfach in den Steckverbinder ein, 
fertig. Das neue Rohr ist sicher und fest 
angeschlossen. Wenn Sie sich für Steck-
verbindungen entscheiden, wählen Sie 
bitte einfach die jeweilige Teilenummer 
aus der Tabelle auf dieser Seite. 

Technische Daten

Maximaler Systemdruck 31 bar 
bei 20°C 1

Dichtungen Viton

Empfohlene Rohre Nylon
1 Um die Steckverbinder mit dem maximalem Druck  

betreiben zu können wir die Verwendung von 
Stützhülsen empfohlen.

Hinweis: Jeder Steckverbinder benötigt eine 
CU-Dichtscheibe. (siehe Tabelle auf Seite 5).

ACHTUNG: Bei der Verwendung von Stahlrohr sind 
die Rohrenden mit einer Krallnut zu versehen um ein 
Lösen der Steckverbindung zu verhindern.

STECKVERBINDERANSCHLÜSSE

Artikelnummern
Typ und Bezeichnung Artikelnr. ZEM 

32
ZEM 
33

ZEM 
34

ZEM 
35

ZEM 
39

Sure-
Fire

Ve
rt

ei
le

re
in

ga
ng

 M
10

x1   6 mm Rohr - gerade AR1995 X X X

  6 mm Rohr - 90° drehbar AR2113 X X X

  6 mm Rohr - 90° schwenkbar AR2141 X X X

  8 mm Rohr - gerade AR2158 X X X

  8 mm Rohr - 90° drehbar AR2114 X X X

  8 mm Rohr - 90° schwenkbar AR2145 X X X

Ve
rt

ei
le

ra
us

ga
ng

 M
12

x1

  6 mm Rohr - gerade AR2052 X X

  6 mm Rohr - 90° AR1988 X X

  6 mm Rohr - 90° schwenkbar AR2142 X X

  8 mm Rohr - gerade AR2019 X X

  8 mm Rohr - 90° AR2115 X X

  8 mm Rohr - 90° schwenkbar AR2146 X X

10 mm Rohr - 90° AR2117 X X

Pu
m

pe
na

us
ga

ng
 G

1/
4"   6 mm Rohr - gerade AR1983 X

  6 mm Rohr - 90° drehbar AR2089 X

  8 mm Rohr - gerade AR2013 X

  8 mm Rohr - 90° drehbar AR2091 X

10 mm Rohr - gerade AR1725 X

10 mm Rohr - 90° drehbar AR2093 X

T-
St

üc
k 6x6x6 Rohr AR2134 X X X X X

8x8x8 Rohr AR2135 X X X X X

10x10x10 Rohr AR2136 X X X X X

Ro
hr

ve
rb

in
de

r 4x4 AR2059

6x6 AR2061

8x8 AR2062

10x10 AR2063

Sc
hm

ie
rs

te
lle

na
ns

ch
lu

ss
 4

m
m M6x1 - gerade* AR1849 X X X X X

M6x1 - 90° schwenkbar* AR2120 X X X X X

M8x1 - gerade* AR1851 X X X X X

M8x1 - 90° schwenkbar* AR2121 X X X X X

M10x1 - gerade* AR1995 X X X X X

M10x1 - 90° schwenkbar* AR2113 X X X X X

G1/8 - gerade* AR1854 X X X X X

G1/8 - 90° schwenkbar* AR2099 X X X X X

*mit O-Ring
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Schläuche und Zubehör

Zubehörarten und -größen Artikelnr. ZEM 32 ZEM 33 ZEM 34 ZEM 35 ZEM 39 SureFire

N
yl

on
 R

oh
r

  4x0,65 mm, 21 bar zulässiger Betriebsdruck bei 20°C 5N25 X X X X X X

  6x1 mm, 35 bar zulässiger Betriebsdruck bei 20°C 6N4 X X X X X X

  8x1,5; 35 bar zulässiger Betriebsdruck bei 20°C 8N5 X X X X X X

10x1,25; 28 bar zulässiger Betriebsdruck bei 20°C 34825 X X X X X X

Ku
pf

er
ro

hr

  4x1 mm 5C25 X

  6x1 mm 21431-6 X X X X X X

  8x1 mm 10C8 X X X X X X

10x1 mm 21431-10 X X X X X X

Ve
rs

ch
lu

ss
sc

hr
au

be
n M8x1 1 15322 X

M10x1 1 27450 X X X

M12x1 1 35008 X X

M14x1.5 1 34773 X

1/4 BSPP 1 35009 X

Be
fe

st
ig

un
gs

sc
he

lle
n

  4 mm Rohr - 1 Rohr A2435 X X X X X X

  4 mm Rohr - 2 Rohre B3539 X X X X X X

  4 mm Rohr -  3-5 Rohre B7535 X X X X X X

  6 mm Rohr - 1 Rohr B6537 X X X X X X

  8 mm Rohr - 1 Rohr 35011 X X X X X X

10 mm Rohr - 1 Rohr B6508 X X X X X X

12 mm Rohr - 1 Rohr U301E1 X X X X X X         

Ei
ns

te
ck

hü
ls

e

  4x0,65 mm Kunststoffrohr 19268 X X X X X

  6x1 mm Kunststoffrohr 34836 X X X X X

  8x1,5 mm Kunststoffrohr 34837 X X X X X

10x1,25 mm Kunststoffrohr 34838 X X X X X

12x1,5 mm Kunststoffrohr 34839 X X X X X

Ve
rb

in
de

r M10x1 keg - Gewindestück mit Innensechskant 60414-1 X X X

M12x1 keg- Gewindestück mit Innensechskant 60414-2 X X

1 CU-Dichtring erforderlich - siehe Seite 5
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ZEM Serie 32 Dosiereinheit

* 13 für Auslass mit Steckverbinder

ZEM Serie 34 Kolbenverteiler

ZEM Serie 33 Dosiereinheit

* 13 für Auslass mit Steckverbinder

Hinweis: Für ZEMs der Serie32 werden Verteilerleisten (siehe Seite 10) oder T-Stücke (Artikelnr. 22564) benötigt.

Hinweis: Für ZEMs der Serie 33 werden Verteilerleisten (siehe Seite 11) oder T-Stücke (Artikelnr. 73462-3443) benötigt.

Alle Werte in Millimeter

Auslass M 8x1 oder Steckverbinder 

SW 13

M 10x1

Ø14

28

9*

6,5

Ø12

Auslass M 8x1 oder Steckverbinder 

SW 11

M 8x1

28

9*

6

für Auslass mit Steckverbinder

8,6
14,5

Ø14 

M 10x1

25,5

SW11

7

9* 

24

48
65

24 17

51
99

24

17 8

Ø4,5

* 13 für Auslass mit Steckverbinder
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ZEM Serie 39 Dosiereinheit und Verteiler Hinweis: Die Dosiereinheiten der Serie ZEM 35 benötigen ein T-Stück (Artikelnr. 34547).

ZEM Serie 35 Dosiereinheit und Verteiler Hinweis: Die Dosiereinheiten der Serie ZEM 35 benötigen ein T-Stück (Artikelnr. 73462-3443).

Alle Werte in Millimeter

M 10x1

SW 14

17 Auslass M 8x1 oder Steckverbinder SW 12

17*

48

11

2x M 12x1

1597
48,5

Ø 6,6 
Befestigungs-
bohrung

10

6,5

51,5
Ø16 Ø18 

63
31,5

46
23

8

50

25

Ø 6,4 
Befestigungs-
bohrung

71

25
21

2x Ø 6,4 
Befestigungs-
bohrung

17 

Ø20

Ø23

 M 12x1 
9 

M 14x1,5
12 

Ø20

57,5

Ø22

SW 17

Auslass M 8x1 oder Steckverbinder 21 SW 14

50

13* 

* 21 für Auslass mit Steckverbinder

* 17 für Auslass mit Steckverbinder
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ZEM Series 32 und 33 Verteilerleiste

ZEM32: 5-stellige Verteilerleiste - doppelt 

ZEM32 und 33: 4-stellige Verteilerleiste - einfach ZEM32 und 33: 5-stellige Verteilerleiste - einfach

Alle Werte in Millimeter

D

4

A

2x GewindeB

Ø 4,3 Befestigungsbohrung

M 8x1

C

13

A A

Ø3 Durchgangs-
bohrung

M 8x1/M 10x1

B

13
0,5

Ø4,3 Befestigungs-
bohrung*

C

D

17

A A

Ø3 Durchgangs-
bohrung

M 8x1/M 10x1

B

13

Ø4,3 Befestigungs-
bohrung*

C

D

17

Anzahl Abgänge Hauptleitung 
Rohranschluss

Gewinde 
Eingang

Gewinde 
Ausgang

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Artikelnr.

  1 - einfach 6 mm M10x1   M8x1 17,0 13,0   39,0 10,5 ZEM32M16

  1 - einfach 8 mm M14x1,5   M8x1 20,0 18,0   48,0 11,0 ZEM32M18

  2 - einfach 6 mm M10x1   M8x1 17,0 13,0   52,0 10,5 ZEM32M26

  2 - einfach 8 mm M14x1,5   M8x1 20,0 18,0   61,0 11,0 ZEM32M28

  3 - einfach 6 mm M10x1   M8x1 17,0 13,0   65,0 10,5 ZEM32M36

  3 - einfach 8 mm M14x1,5   M8x1 20,0 18,0   74,0 11,0 ZEM32M38

  4 - einfach 6 mm M10x1   M8x1 17,0 13,0   78,0 10,5 ZEM32M46

  4 - einfach 8 mm M14x1,5   M8x1 20,0 18,0   87,0 11,0 ZEM32M48

  5 - einfach 6 mm M10x1   M8x1 17,0 13,0   91,0 10,5 ZEM32M56

  5 - einfach 8 mm M14x1,5   M8x1 20,0 18,0 100,0 11,0 ZEM32M58

  5 - doppelt 6 mm M10x1   M8x1 17,0 13,0   91,0 10,5 34541-2

  5 - doppelt 8 mm M14x1,5   M8x1 20,0 18,0 100,0 11,0 ZEM32M58D

  6 - einfach 6 mm M10x1   M8x1 17,0 13,0 104,0 10,5 ZEM32M66

  7 - einfach 6 mm M10x1   M8x1 17,0 13,0 117,0 10,5 ZEM32M76

  8 - einfach 6 mm M10x1   M8x1 17,0 13,0 130,0 10,5 ZEM32M86

  9 - einfach 6 mm M10x1   M8x1 17,0 13,0 143,0 10,5 ZEM32M96

10 - einfach 6 mm M10x1   M8x1 17,0 13,0 156,0 10,5 ZEM32M106

  1 - einfach 6 mm M10x1 M10x1 20,0 18,0   41,0 11,0 ZEM33M16

  2 - einfach 6 mm M10x1 M10x1 20,0 18,0   58,0 11,0 ZEM33M26

  3 - einfach 6 mm M10x1 M10x1 20,0 18,0   75,0 11,0 ZEM33M36

  4 - einfach 6 mm M10x1 M10x1 20,0 18,0   92,0 11,0 ZEM33M46

  6 - einfach 6 mm M10x1 M10x1 20,0 18,0 126,0 11,0 ZEM33M66

  8 - einfach 6 mm M10x1 M10x1 20,0 18,0 160,0 11,0 ZEM33M86

Hinweis: Ab 6 Abgängen verfügen die Verteilerleisten über zwei Befestigungsbohrungen.
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ZEM Serie 33 Verteilerleiste

Anzahl Äbgänge Hauptleitung 
Rohranschluss

Gewinde 
Eingang

Gewinde 
Ausgang

A (mm) B ± 0,3 (mm) C ± 0,3 (mm) Artikelnr.

2 6 mm M10x1 M10x1   53   38   16 31000-4

3 6 mm M10x1 M10x1   69   54   32 31000-5

4 6 mm M10x1 M10x1   85   70   48 31000-6

5 6 mm M10x1 M10x1 101   86   64 31000-7

6 6 mm M10x1 M10x1 117 102   80 31000-8

7 6 mm M10x1 M10x1 133 118   96 31000-9

8 6 mm M10x1 M10x1 149 134 112 31000-10

Hinweis: Dauerfest bis 34,5 bar

Alle Werte in Millimeter

C

B

26
18

6,5

8
19

7

A

18,5

7,5 9
M 10x1 Auslass

2x M 10x1 Einlass,
vorbereitet für lötlose 
Rohrverschraubung 
6 mm Rohr

16
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FRANCE

BIJUR Products, Inc.
PB 50 - ZI de Courtabœuf
9, Avenue de Quebec
F-91942 Courtaboeuf Cedex

(+33) (0)169298585   TEL   
(+33) (0)169077627  FAX

UNITED KINGDOM

DENCO Lubrication Limited
Ramsden Court
Ramsden Road Rotherwas 
Industrial Estate
Hereford, HR2 6LR 

(+44) (0) 1432365000 TEL  
(+44) (0) 1432365001 FAX

GERMANY

DELIMON GmbH
Arminstrasse 15
40227 Düsseldorf

(+49) 211 / 77 74-0 TEL   
(+49) 211 / 77 74-210 FAX

USA (CORPORATE HEADQUARTERS)

BIJUR DELIMON International
2250 Perimeter Park
Suite 120
Morrisville, NC 27560

(800) 631 0168 TOLL-FREE
(919) 465 4448 TEL   
(919) 465 0516 FAX

SPAIN

Lubrimonsa
Lubricacion Centralizada de Limon S.A.
Avenida Txori Erri 3
8150 Sondica Vicaya 

(+34) 94-453-2000 TEL     
(+34) 94-453-2500  FAX

GERMANY (MANUFACTURING)

DELIMON GmbH
Am Bockwald 4
D-08344 Grünhain-Beierfeld 

(+49) 3774 65 11 0 TEL     
(+49) 3774 65 11 30  FAX

USA (MANUFACTURING)

BIJUR DELIMON International
2685 Airport Road
Kinston, NC 28504

(800) 227 1063 TOLL-FREE
(252) 527 6001 TEL   
(252) 527 9232 FAX

INDIA

Private Limited
Gat No. 448/13, Village Nighoje
Behind Mahindra Plant - Gate No. 8A
Taluka-Rajgurunagar (Khed)
District-Pune, Pin: 410 501
IND - Maharashtra

(+91) 20 2748 4372 TEL

IRELAND

BIJUR Lubricating Ireland Limited
Gort Road
Ennis, County Clare

(+353) 6568-21543 TEL  
(+353) 6568-29667  FAX

CHINA

Nanjing Bijur Machinery Products, Ltd.
#9 Hengtong Road
Nanjing Xingang Economic & Technical 
Development Zone
Nanjing 210038

(+86) 25-85801188 TEL     
(+86) 25-85802288  FAX

AUSTRIA

DELIMON Zentralschmiertechnik GmbH
c/o CCFA - Am Heumarkt 10
A - 1030 Wien 

(+43) 1 711 471 391  TEL     
(+43) 1 711 471 398  FAX

RUSSIA

OOO Bijur Delimon
Vsevolozhsky pereulok, 
bld. 2, stroenie 2
119034, Moscow,
Russia 

(+7) 495 637 3606   TEL

Seit 1872 Innovator der Schmiertechnologie

BIJUR DELIMON International verfügt über weltweite Produktionsstandorte, die über Qualitätszertifi kate
nach ISO 9001:2008 und ISO 14000 verfügen. Sie können also sicher sein, dass Ihr Zentralschmiersystem
den höchsten industriellen Qualitätsstandards entspricht. Wir engagieren uns für Qualität und Kundendienst!


