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Impressum

Die Originalmontageanleitung mit dazugehoriger
Betriebsanleitung entsprechend EG-Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG ist Bestandteil des beschrie-
benen Produkts und muss fur kiinftige Verwen-
dungen aufbewahrt werden.

Die Originalmontageanleitung mit dazugehoriger
Betriebsanleitung wurde nach den gangigen Nor-
men und Regeln zur technischen Dokumentation
der VDI 4500 und der EN 292 erstellt.

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH
Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschiitzt.
Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wieder-
gabe, der Vervielfaltigung und der Verbreitung
mittels besonderer Verfahren (zum Beispiel Daten-
verarbeitung, Datentrager und Datennetze), auch
einzelner Bestandteile dieser Dokumentation behalt
sich die SKF Lubrication Systems Germany GmbH
vor.

Inhaltliche und technische Anderungen vorbehalten.

Service

Bei technischen Fragen wenden Sie sich an folgende
Adressen:

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

Werk Berlin

Motzener StraBe 35/37
12277 Berlin

Deutschland

Tel. +49 (0)30 72002-0
Fax +49 (0)30 72002-111

Werk Hockenheim

2. IndustriestraBe 4
68766 Hockenheim
Deutschland

Tel. +49 (0)62 05 27-0
Fax +49 (0)62 05 27-101

lubrication-germany@skf.com
www.skf.com/schmierung
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Informationen zur EU Einbauerklarung

Flr das nachfolgend bezeichnete Produkt:
Zahnrad-Pumpenaggregat mit Behalter
der Baureihe(n):

KFB1-M.., KFB1-W.., KFB1-M-W..
KFB1S-M.., KFBS1-W.., KFBS1-M-W..

wird hiermit bestatigt, dass das Produkt den we-
sentlichen Schutzanforderungen entspricht, die in
der(n) Richtlinie(n) des Rates zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten

e Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

o Elektromagnetische Vertraglichkeit
2014/30/EU

o Elektromagnetische Vertraglichkeit
2004/104/EG

¢ RoHS Richtlinie 2011/65/EU

.. festgelegt ist (sind).

Weiterhin wird erklart, dass das oben genannte
Produkt nach EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,
Anhang Il Teil B zum Einbau in eine Maschine /
zum Zusammenbau mit anderen Maschinen zu
einer Maschine bestimmt ist. Im Geltungsbereich der
EG-Richtlinie ist die Inbetriebnahme so lange
untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine,
in der dieses Produkt eingebaut ist, den
Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht.

Hinweise:

(a)

(b)

(d)

Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstim-
mung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet
jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.
Die Sicherheitshinweise in der dem Produkt
beigefligten Dokumentation sind zu beachten.
Die Inbetriebnahme der bescheinigten Produkte
ist so lange untersagt, bis sichergestellt wurde,
dass die Maschine, Fahrzeug 0.3 , in welche(s)
das Produkt eingebaut wurde, den
Bestimmungen und Forderungen der anzu-
wendenden Richtlinien entspricht.

er Betrieb der Produkte an nicht normgerechter
Netzspannung, sowie die Nichtbeachtung von
Installationshinweisen kann Auswirkungen auf die
EMV-Eigenschaften und auf die elektrische
Sicherheit haben.

Hinweis zur Druckgeréterichtlinie 2014/68/EU
Das Produkt erreicht aufgrund seiner Leis-
tungsdaten nicht die in Artikel 4 Absatz 1,
Buchstabe (a) Ziffer (i) festgelegten Grenz-
werte und ist gemap Artikel 4 Absatz 3

vom Anwendungsbereich der Druckgerate-
richtlinie 2014/68/EU ausgenommen.

Die Einbauerklarung ist Bestandteil der Dokumen-
tation und wird mit dem Produkt ausgeliefert
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Allgemeines

Symbol- und Hinweiserklarung

Diese Symbole finden Sie bei allen Sicherheitshin-
weisen in dieser Montageanleitung, die auf beson-
dere Gefahren fiir Personen, Sachwerte oder die
Umwelt hinweisen.

Beachten Sie die Hinweise und verhalten Sie sich in
diesen Fallen besonders vorsichtig. Geben Sie alle
Sicherheitshinweise auch an andere Personen
weiter.

Direkt an dem Produkt angebrachte Hinweise wie
zum Beispiel

o Drehrichtungspfeil
o Kennzeichnung der Fluidanschlisse

mussen unbedingt beachtet und in vollstandig
lesbarem Zustand gehalten werden.

Sie sind verantwortlich!

Bitte lesen Sie die Montageanleitung grindlich
durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Hinweis!
Nicht alle hier aufgefiihrten Symbole missen in der
vorliegenden Montageanleitung verwendet werden.

Tabelle 1. Gefahrensymbole Tabelle 2. Signalwarter in Sicherheitshinweisen  Tabelle 3. Informationssymbole
und ihre Bedeutung
Symbol Norm Bedeutung Signalwort  Bedeutung Zeichen Bedeutung
DIN 4844-2 W00O Gefahr allgemein Gefahr! bei Gefahr von Personenschaden Hinweis
A Achtung! bei Gefahr von Sach- und Umweltschaden @
/\ DIN 4844-2 W008 Elektrische Hinweis! bei Zusatzinformationen . fordert Sie zum Handeln auf
e Spannung o bei Aufzahlungen
DIN 4844-2 W026 HeiRe Oberflache > verweist auf andere Sachverhalte,
& Ursachen oder Folgen
DIN 4844-2 W028 Rutschgefahr (= gibt lhnen zusatzliche Hinweise
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Zahnrad-Pumpenaggregat mit
Behalter

fir den Einsatz in Zentralschmieranlagen

Produktserie:

KFB1-M.., KFB1-W.., KFB1-M-W..
KFBS1-M.., KFBS1-W.., KFBS1-M-W..

Originalmontageanleitung
entsprechend EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
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1. Sicherheitshinweise

o

Der Betreiber des beschriebenen Produk-
tes muss gewahrleisten, dass die Monta-
geanleitung von allen Personen, die mit
der Montage, dem Betrieb, der Wartung
und der Reparatur des Produktes beauf-
tragt werden, gelesen und verstanden
wurde. Die Montageanleitung ist griffbereit
aufzubewahren.

Es ist zu beachten, dass die Montagean-
leitung Bestandteil des Produktes ist und
bei einem Verkauf des Produktes dem
neuen Betreiber des Produktes mit tiber-
geben werden muss.

o

Das beschriebene Produkt wurde nach den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik und den
Arbeitsschutz- und Unfallverhltungsvorschriften
hergestellt. Dennoch konnen bei der Verwendung
des Produktes Gefahren entstehen, die korperliche
Schaden an Personen bzw. die Beeintrachtigung
anderer Sachwerte nach sich ziehen. Das Produkt
ist daher nur in technisch einwandfreiem Zustand
unter Beachtung der Montageanleitung zu verwen-
den. Inshesondere Storungen, welche die Sicherheit
beeintrachtigen konnen, sind umgehend zu beseiti-
gen.

Erganzend zur Montageanleitung sind die
gesetzlichen und sonstigen allgemeingdilti-
gen Regelungen zu Unfallverhlitungsvor-
schriften und zum Umweltschutz zu be-
achten und anzuwenden.

1.1.

o

Bestimmungsgemage
Verwendung

Alle Produkte der SKF Lubrication Systems
Germany GmbH durfen nur bestimmungs-
gemaR und entsprechend den Angaben
der Montageanleitung des Produktes
verwendet und eingesetzt werden.

Das beschriebene Produkt dient der Versorgung von
Zentralschmieranlagen mit Schmierstoff, bzw. ist
daflr vorgesehen, in Zentralschmieranlagen einge-
setzt zu werden. Eine Uber diesen Verwendungsfall
hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestim-
mungsgemaR.

Inshesondere wird darauf hingewiesen, dass ge-
fahrliche Stoffe und Stoffgemische gemag Anhang |
Teil 2-5 der CLP-Verordnung (EG 1272/2008) nur
nach vorheriger Rucksprache und schriftlicher
Genehmigung durch SKF in SKF Zentralschmier-
anlagen und Komponenten eingefiillt und mit ihnen
gefordert und/ oder verteilt werden diirfen.

Das beschriebene Produkt ist fir den Einsatz in
Verbindung mit Gasen, verflissigten Gasen, unter

Druck gelosten Gasen, Dampfen und solchen
Flissigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulassigen
maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar tber
dem normalen Atmospharendruck (1013 mbar)
liegt, nicht ausgelegt und nicht zugelassen.

Soweit es nicht speziell ausgewiesen ist, sind Pro-
dukte der SKF Lubrication Systems Germany GmbH
nicht flr den Einsatz in explosionsgefahrdeten
Bereichen entsprechend ATEX Richtlinie 94/9/EG
zugelassen.

1.2.

Die in der Montageanleitung beschriebenen Pro-
dukte dirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal
eingebaut, bedient, gewartet und repariert werden.
Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die vom
Betreiber des Endproduktes, in welches das be-
schriebene Produkt eingebaut wird, geschult, beauf-
tragt und eingewiesen wurden. Diese Personen sind
aufgrund ihrer Aushildung, Erfahrung und Unter-
weisung mit den einschlagigen Normen, Bestim-
mungen, Unfallverhitungsvorschriften und Mon-
tageverhaltnissen vertraut. Sie sind berechtigt, die
jeweils erforderlichen Tatigkeiten auszufiihren und
erkennen und vermeiden dabei mdglicherweise
auftretende Gefahren.

Zugelassenes Personal

Die Definition fur Fachkrafte und das Verbot des
Einsatzes nichtqualifizierten Personals ist in der DIN
VDE 0105 oder der IEC 364 geregelt.
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1.3.  Gefahr durch elektrischen Strom

Der elektrische Anschluss des beschriebenen Pro-
duktes darf nur von gualifiziertem, eingewiesenem
und vom Betreiber autorisiertem Fachpersonal
unter Bertlcksichtigung der ortlichen Anschluss-
bedingungen und Vorschriften (z. B. DIN, VDE)
vorgenommen werden. Bei unsachgemag ange-
schlossenen Produkten kann erheblicher Sach- und
Personenschaden entstehen.

ﬁ Gefahr!
Arbeiten an nicht stromlos gemachten

Produkten konnen zu Personenschaden
fihren. Montage-, Wartungs- und Repa-
raturarbeiten dirfen nur an von qualifi-
ziertem Fachpersonal stromlos gemachten
Produkten durchgefiihrt werden. Vor dem
Offnen von Bauteilen des Produktes muss
die Versorgungsspannung abgeschaltet
werden.

1.4.  Gefahr durch Systemdruck

Gefahr!
Zentralschmieranlagen stehen im Betrieb

unter Druck. Deshalb missen Zentral-
schmieranlagen vor Beginn von Montage-,
Wartungs und Reparaturarbeiten, sowie
Anlagenanderungen und -reparaturen
drucklos gemacht werden.

1.5. Gewahrleistung und Haftung

Gewabhrleistungs- und Haftungsanspriiche gegen-
Uber SKF Lubrication Systems Germany GmbH sind
ausgeschlossen bei:

o Nicht bestimmungsgemager Verwendung,

o unsachgemaRer Montage / Demontage oder
unsachgemaBem Betrieb,

o Verwendung nicht geeigneter oder
verschmutzter Schmierstoffe,

o unsachgemap oder nicht ausgefiihrten
Wartungs- und Reparaturarbeiten,

o Verwendung nicht originaler SKF Ersatzteile,

o Anderungen oder Umbauten, die ohne
schriftliche Genehmigung der SKF Lubrication
Systems Germany GmbH ausgeflhrt wurden,

o Nichtbeachtung der Hinweise flir Transport und
Lagerung.
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2. Schmierstoffe
21.

o

Allgemeines

Alle Produkte der SKF Lubrication Systems
Germany GmbH dlrfen nur bestimmungs-
gemaR und entsprechend den Angaben
der Montageanleitung des Produktes
verwendet und eingesetzt werden.

BestimmungsgemaRe Verwendung ist der Einsatz
der Produkte zum Zwecke der Zentralschmierung/
Schmierung von Lagern und Reibstellen mit
Schmierstoffen, unter Beachtung der physikalischen
Einsatzgrenzen, die den jeweiligen Gerateunterlagen
wie z.B. Montageanleitung/ Betriebsanleitung und
den Produktbeschreibungen wie z.B. technischen
Zeichnungen und Katalogen zu entnehmen sind.

Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass
gefahrliche Stoffe jeglicher Art, vor allem die Stoffe,
die gemaR der EG Richtlinie 67/548/EG Artikel 2,
Absatz 2 als gefahrlich eingestuft werden, nur nach
Ricksprache und schriftlicher Genehmigung durch
SKF Lubrication Systems Germany GmbH in
Zentralschmieranlagen und Komponenten eingefullt
und mit ihnen gefordert und/ oder verteilt werden
darfen.

Alle von SKF Lubrication Systems Germany GmbH
hergestellten Produkte sind nicht zugelassen fir den
Einsatz in Verbindung mit Gasen, verflissigten
Gasen, unter Druck gelosten Gasen, Dampfen und
denjenigen Flissigkeiten, deren Dampfdruck bei der

zulassigen maximalen Temperatur um mehr als
0,5 bar tber dem normalen Atmospharendruck
(1013 mbar) liegt.

Sollten andere Medien, die weder Schmierstoff noch
Gefahrstoff sind, gefordert werden missen, ist dies
nur nach Rickfrage und schriftlicher Genehmigung
durch SKF Lubrication Systems Germany GmbH
gestattet.

Schmierstoffe sind aus Sicht der SKF Lubrication
Systems Germany GmbH ein Konstruktionselement,
das bei der Auswahl von Komponenten und bei der
Auslegung der Zentralschmieranlagen unbedingt
einbezogen werden muss. Die Schmierstoffeigen-
schaften der Schmierstoffe missen dabei unbedingt
beachtet werden.

2.2.  Auswahl von Schmierstoffen

ﬁ Achtung!

Der Schmierstoffbedarf einer Schmier-
stelle ist Vorgabe des Lager- bzw. Maschi-
nenherstellers. Es muss sichergestellt
werden, dass die erforderliche Schmier-
stoffmenge an der Schmierstelle bereit-
gestellt wird. Andernfalls kann es zur
Unterschmierung und damit zur Bescha-
digung und zum Ausfall der Lagerstelle
kommen.

Es sind die Hinweise des Maschinenher-
stellers zu den zu verwendenden Schmier-
stoffen zu beachten.

@

Die Auswahl eines fiir die Schmieraufgabe geeig-
neten Schmierstoffs erfolgt durch den Maschinen/-
Anlagenhersteller bzw. den Betreiber der Maschine/
Anlage zusammen mit dem Schmierstofflieferanten.
Die Auswahl erfolgt unter Berlcksichtigung der Art
der zu schmierenden Lager/ Reibstellen, derer im
Betrieb zu erwartenden Beanspruchung und den zu
erwartenden Umgebungsbedingungen, unter Be-
achtung wirtschaftlicher und 6konomischer Aspekte.

SKF Lubrication Systems Germany GmbH
@ unterstlitzt bei Bedarf die Kunden bei der
Auswahl geeigneter Komponenten zum
Fordern des gewahlten Schmierstoffs und
der Planung und Auslegung einer Zentral-
schmieranlage.

Bei weiteren Fragen zu Schmierstoffen kann mit der
SKF Lubrication Systems Germany GmbH Kontakt
aufgenommen werden. Es besteht die Moglichkeit
Schmierstoffe im hauseigenen Labor die auf
Forderbarkeit (z.B. ,Ausbluten®) fiir den Einsatz in
Zentralschmieranlagen zu testen.

Eine Ubersicht der von SKF Lubrication Systems
Germany GmbH angebotenen
Schmierstoffprifungen kann vom Service der SKF
Lubrication Systems Germany GmbH angefordert
werden.
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2.3.  Zugelassene Schmierstoffe

A

Achtung!

Es durfen nur flr das Produkt zugelassene
Schmierstoffe eingesetzt werden. Unge-
eignete Schmierstoffe konnen zu einem
Ausfall des Produktes sowie zu Sach-
schaden fuhren.

Achtung!

Verschiedene Schmierstoffe diirfen nicht
gemischt werden, da anderenfalls Schaden
auftreten konnen und eine aufwendige
Reinigung des Produktes/der Zentral-
schmieranlage notwendig werden kann.
Um Verwechselungen zu vermeiden,
empfiehlt es sich, einen Hinweis zum
verwendeten Schmierstoff am Schmier-
stoffbehalter anzubringen.

A

Das beschriebene Produkt kann mit Schmierstoffen
entsprechend den Angaben in den technischen
Daten betrieben werden.

Es ist zu berlicksichtigen, dass es im Einzelfall
Schmierstoffe geben kann, deren Eigenschaften
zwar innerhalb der zulassigen Grenzwerte liegen,
die aber aufgrund anderer Eigenschaften nicht fir
die Verwendung in Zentralschmieranlagen geeignet
sind. So kann es z.B. bei synthetischen Schmier-
stoffen zu Unvertraglichkeiten mit Elastomeren
kommen.

2.4.  Schmierstoffe und Umwelt

A

Achtung!

Schmierstoffe konnen Erdreich und
Gewasser verschmutzen. Schmierstoffe
mussen sachgerecht verwendet und
entsorgt werden. Es sind die regionalen
Vorschriften und Gesetze zur Entsorgung
von Schmierstoffen zu beachten.

Grundsatzlich ist zu beachten, dass Schmierstoffe
umweltgefahrdende und brennbare Stoffe sind,
deren Transport, Lagerung und Verarbeitung be-
sonderer VorsichtsmaBnahmen bedarf. Angaben zu
Transport, Lagerung, Verarbeitung und Umwelt-
gefahrdung konnen dem Sicherheitsdatenblatt des
Schmierstoffherstellers des zu verwendenden
Schmierstoffs entnommen werden. Das Sicherheits-
datenblatt eines Schmierstoffs kann beim Schmier-
stoffhersteller angefordert werden.

2.5.  Gefahr durch Schmierstoffe

E§ Gefahr!

Zentralschmieranlagen missen unbedingt
dicht sein. Austretender Schmierstoff stellt
eine Gefahrenguelle dar, es besteht
Rutsch- und Verletzungsgefahr. Bei der
Montage, dem Betrieb, der Wartung und
der Reparatur von Zentralschmieranlagen
ist auf austretenden Schmierstoff zu
achten. Undichte Stellen sind unverziiglich
abzudichten.

Aus Zentralschmieranlagen austretender Schmier-
stoff stellt eine erhebliche Gefahrenguelle dar. Durch
austretenden Schmierstoff entstehen Gefahren-
quellen, die korperliche Schaden an Personen bzw.
die Beeintrachtigung anderer Sachwerte nach sich
ziehen konnen.

o

Schmierstoffe stellen einen Gefahrstoff dar. Die
Sicherheitshinweise des Sicherheitsdatenblattes des
Schmierstoffs sind unbedingt zu beachten Das
Sicherheitsdatenblatt eines Schmierstoffs kann beim
Schmierstoffhersteller angefordert werden.

Die Sicherheitshinweise auf dem
Sicherheitsdatenblatt des Schmierstoffs
sind zu beachten.
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3. Aufbau und Funktion

3.1.  Anwendungsbhereich und Aufbau

SKF Zahnrad-Pumpenaggregate mit Behalter der
Baureihen KFB1 und KFBS1 dienen der Versorgung
von Zentralschmieranlagen an Nutzfahrzeugen,
Anlagen und Maschinen mit Schmierstoff. Zahnrad-
Pumpenaggregate mit Behalter sind flr die
Forderung von FlieRfetten der NLGI-Klassen 000
und 00 konzipiert.

Zahnrad-Pumpenaggregate mit Behalter unter-
scheiden sich in den elektrischen Anschlussmog-
lichkeiten, sowie in der Steuerung und Funktions-
iberwachung (= Tabelle 4).

=> Bild 1 und =» Bild 2 zeigen den Aufbau der
Zahnrad-Pumpenaggregate mit Behalter am Bei-
spiel der Baureihen KFB1 und KFBS1.

Zahnrad-Pumpenaggregate mit Behalter bestehen
aus den folgenden Komponenten: Pos. 1 kenn-

Tabelle 4. Bauausfiihrungen Zahnrad-Pumpenaggregat mit Behilter Serie KFB1 und KFBS1

Bezeichnung Anwendung Steuerung Kolbenverteiler Funktion
KFB1+912/+924 ohne
KFB1-4-51+912/+924 4-stellig Grundausfiihrung ungesteuert
KFB1-6-51+912/+924 6-stellig

extern
KFB1-W+912/+924 ohne
KFB1-W-4-51+912/+924 4-stellig mit Fllstandiiberwachung
KFB1-W-6-51+912/+924 Nutzfahrzeug, 6-stellig

12/24VDC

KFBS1+912/+924 ohne Grundausfiihrung gesteuert mit
KFBS1-4-51+912/+924 4-stellig Uberwachungsmaglichkeit fiir
KFBS1-6-51+912/+924 ' 6-stellig externen Druckschalter

intern
KFBS1-W+912/+924 ohne mit Eﬂllstandﬂberwachung,
KFBS1-W-4-51+912/+924 4-stellig mit Uberwachungsmaglichkeit fir
KFBS1-W-6-51+912/+924 6-stellig externen Druckschalter
KFB1-M+924 Grundausfiihrung ungesteuert

extern
KFB1-M-W+924 Industrie. mit Flllstandiiberwachung

’ ohne

KFBS1-M+924 24V DC . Grundausfiihrung gesteuert

intern
KFBS1-M-W+924 mit Fllstandiiberwachung

zeichnet die Anschlussplatte, an welcher das Druck-
begrenzungsventil (6), das Druckentlastungsventil
(nicht sichtbar), die Befiillkupplung (5) sowie der
Schmierleitungsanschluss (10) montiert sind.

Am Pumpengehause (2) befinden sich der Be-
festigungsflansch (4) und das Bediendisplay (Pos. 8,
Bild 2, nur KFBS1), sowie der elektrische An-
schluss (9). Zahnrad-Pumpenaggregate mit Be-
halter der Baureihe KFB1 haben kein Bediendisplay,
sondern einen Drucktaster zur Auslosung einer
Zwischenschmierung (Pos. 7, Bild 1).

Auf dem Pumpengehause ist der Schmierstoff-
behalter (3) montiert. Der Schmierstoffbehalter
besteht aus transparentem Kunststoff, an welchem
Fllstandmarkierungen fir die visuelle Uberwa-
chung des Fllstandes angebracht sind. Bauaus-
fihrungen mit Flllstandtiberwachung sind mit
einem Folgekolben im Schmierstoffbehalter ausge-
stattet.

Bild 1. Aufbau KFB1, Darstellung schematisch,
Anderungen vorbehalten
Anschlussplatte
Pumpengehause
Schmierstoffbehdlter
Befestigungsflansch
Befiillkupplung
Druckbegrenzungsventil
Drucktaster zur Auslosung einer
Zwischenschmierung (nur KFB1)
9 elektrische Anschliisse
10 Schmierleitungsanschluss

No o s~wN R
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3.2.

3.2.1. Schmierzyklus Vorschmierverteiler
Nach dem Einschalten des Elektromotors wird der
Schmierstoff von der Zahnradpumpe aus dem
Schmierstoffbehalter angesaugt und Gber das
Druckentlastungsventil und das Druckbegrenzungs-
ventil durch die Schmierstoffleitung hin zu den
Vorschmierverteilern gefordert. Durch den aufge-
bauten Druck in der Zentralschmieranlage wird der
Schmierstoff flr jede Schmierstelle separat dosiert
und zum Verbraucher gefordert. Nach dem Aus-
schalten des Elektromotors erfolgt die Druckent-
lastung der Zentralschmieranlage, wobei innerhalb
des Vorschmierverteilers das Umschieben des
Schmierstoffes aus dem Federraum in die Dosier-
kammer erfolgt. Die Zentralschmieranlage ist wieder
bereit flr den nachsten Schmierzyklus.

Funktion

Bild 2. Aufbau KFBS1, Darstellung schematisch,
Anderungen vorbehalten

1 Anschlussplatte

2 Pumpengehiuse

3 Schmierstoffbehalter

4 Befestigungsflansch

5 Befiillkupplung

6 Druckbegrenzungsventil

8 Bediendisplay (nur KFBS)

9 elektrische Anschliisse

10 Schmierleitungsanschluss

3.2.2. Schmierzyklus Nachschmierverteiler
Nach dem Einschalten des Elektromotors wird der
Schmierstoff von der Zahnradpumpe aus dem
Schmierstoffbehalter angesaugt und Uber das
Druckentlastungsventil und das Druckbegren-
zungsventil durch die Schmierstoffleitung hin zu den
Nachschmierverteilern gefordert. Durch den aufge-
bauten Druck in der Zentralschmieranlage wird der
Schmierstoff in die Speicherkammer der Nach-
schmierverteiler gefordert. Nach dem Ausschalten
des Elektromotors erfolgt die Druckentlastung der
Zentralschmieranlage, wobei innerhalb des Nach-
schmierverteilers der Schmierstoff dosiert an die
Schmierstelle abgegeben wird (Nachschmiereffekt).
Nach dem vollstandigen Ausschieben des Schmier-
stoffs hin zur Schmierstelle ist die Zentralschmier-
anlage wieder bereit flir den nachsten
Schmierzyklus.

3.3.

Das eingebaute Druckbegrenzungsventil verhindert
einen zu hohen Betriebsdruck im gesamten
Schmiersystem.

Druckbegrenzungsventil

Uberschreitet der Betriebsdruck den Offnungsdruck
des Druckbegrenzungsventils, so offnet dieses und
der Schmierstoff wird in den Schmierstoffbehalter
zurlckgeleitet.

Flllstandsiberwachung

Visuell
Gefahr!
Bei Zahnrad-Pumpenaggregaten ohne
integrierte Flllstandstberwachung muss
der Fllstand im Schmierstoffbehalter
regelmagig kontrolliert werden. Fallt der
Flllstand unter die ,min“-Markierung ist
eine einwandfreie Schmierung nicht mehr
gewahrleistet, was Sach-und Personen-
schaden zur Folge haben kann.

Wurde der Schmierstoffbehalter unter die
,min“- Markierung entleert, ist die gesam-
te Zentralschmieranlage zu entliiften.

Der Schmierstoffbehalter ist transparent und besitzt
Markierungen fir den maximalen und den mini-
malen Fullstand.

3.4.2. Fiillstandsschalter

Optional sind Zahnrad-Pumpenaggregate mit Be-
halter mit einem Fullstandsschalter ausgestattet.
Bei Erreichen des minimalen Fillstandes im
Schmierstoffbehalter tritt je nach Bauausflihrung
eine der folgenden Reaktionen ein:
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o Bei Zahnrad-Pumpenaggregaten mit integrier-
tem Steuergerat wird der Funktionsablauf ange-
halten und eine Stérungsmeldung auf dem Be-
diendisplay ausgegeben.

o BeiZahnrad-Pumpenaggregaten ohne
Steuergerat wird das Signal Uber den entspre-
chenden Stecker ausgegeben, so dass er von ei-
nem externen Steuergerat oder von der Maschi-
nensteuerung ausgewertet werden kann.

3.5.  Zahnrad-Pumpenaggregate mit
externer Steuerung (KFB1)

Bei Zahnrad-Pumpenaggregaten ohne internes
Steuergerat erfolgt die Steuerung der Kontakt- und
Pausenzeiten (= folgendes Kapitel) sowie die Uber-
wachung des Schmierprozesses durch ein externes
Steuergerat oder die Steuerung der Maschine, an
welches das Zahnrad-Pumpenaggregat angeschlos-
sen ist. SKF bietet flir den Nutzfahrzeugbereich
(KFB1, KFB1-W) das Steuergerat IG502-2-E an.
Zahnrad-Pumpenaggregate fur den Industriebereich
(KFB1-M und KFBIM-W) werden an die
Maschinensteuerung angeschlossen.

Bei Verwendung eines externen Steuergerates ist

die zugehorige Betriebsanleitung zu beachten. Der
zulassige Einstellbereich fir Pausen- und Kontakt-
zeiten kann den Technischen Daten (= Kapitel 12)
bzw. der der zugehorigen Dokumentation entnom-
men werden.

Sollte die Dokumentation nicht vorliegen,
besteht die Maglichkeit, die Dokumentation
bei SKF Lubrication Systems Germany
GmbH direkt anzufordemn.

@

3.6. Zahnrad-Pumpenaggregate mit
interner Steuerung (KFBS1)

Zahnrad-Pumpenaggregate mit interner Steuerung
verfligen Uber ein integriertes, programmierbares
Steuergerat, das die Funktionen des Zahnrad-Pum-
penaggregates steuert und die Uberwachung des
Flllstandsschalters, sowie eines externen Druck-
schalters Gbernimmt.

3.6.1. Der Schmierzyklus
Ein Schmierzyklus besteht aus der Pausenzeit und
der Kontaktzeit.

3.6.2. Die Pausenzeit

Die Pausenzeit ist die Zeit zwischen zwei Kontakt-
zeiten. Die Lange der Pausenzeit kann grundsatzlich
auf zwei Arten bestimmt werden, woraus sich zwei
unterschiedliche Betriebsarten der Steuerung erge-
ben: der =» Timer-Betrieb und der = Counter-
Betrieb.

3.6.3. Die Kontaktzeit

Nach Ablauf der Pausenzeit wird vom Steuergerat
der Schmiervorgang eingeleitet, der auch als Kon-
taktzeit bezeichnet wird. Die Dauer der Kontaktzeit
kann vom Bediener festgelegt werden. Auch hier ist
es moglich, zwischen Timer-Betrieb und Counter-
Betrieb zu wechseln.

3.6.4. Betriebsarten
Das Zahnrad-Pumpenaggregat kann auf zwei ver-
schiedene Arten betrieben werden:

Timer-Betrieb

Die Langen der Pausenzeit und der Kontaktzeit sind
zeitgesteuert. Die Dauer der Pausen- und der
Kontaktzeit wird vom Bediener festgelegt.

Counter-Betrieb

Die Dauer der Pausenzeit und ggf. auch der Kon-
taktzeit ist impulszahlabhangig. D.h. ein externer
Impulsgeber sendet in Abhangigkeit vom Betrieb der
Maschine Impulse an das Steuergerat, die von die-
sem registriert werden. Die Lange der Pausenzeit
bzw. der Kontaktzeit richtet sich nach der vom
Bediener festgelegten Zahl der empfangenen Im-
pulse.

@

3.6.5.

Die Umstellung der Kontaktzeit auf
Counter-Betrieb ist fir Spezialfalle
vorbehalten. Bitte wenden Sie sich hierfiir
an SKF.

Uberwachung eines externen Druck-
schalters

Bei Zahnrad-Pumpenaggregaten mit integriertem
Steuergerat kann ein externer Druckschalter, der
sich in der Schmierstoffhauptleitung befindet, Uber-
wacht werden. Diese Funktion dient der Uber-
wachung des Druckaufbaus in der Zentralschmier-
anlage. Weitere Informationen kénnen der zugeho-
rigen Dokumentation entnommen werden.
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Sollte die Dokumentation nicht vorliegen,

@ besteht die Maglichkeit, die Dokumentation
bei SKF Lubrication Systems Germany
GmbH direkt anzufordemn.

Wahrend der Kontaktzeit wird zunachst der Zahn-
radpumpenmotor gestartet und der fir die
Schmierung notwendige Druck aufgebaut. Nach
Ablauf der fir den Druckaufbau notwendigen Zeit
wird der externe Druckschalter abgefragt. Ist der
erforderliche Druck nicht erreicht worden, wird das
Zahnrad-Pumpenaggregat abgeschaltet und eine
Storungsmeldung ausgegeben.

Die Uberwachung des externen Druckschalters er-
folgt nur, wenn die Funktion ,Systemiiberwachung”
eingeschaltet ist.

3.6.6. Fiillstandsiiberwachung

Bei Zahnrad-Pumpenaggregaten mit Fillstands-
schalter wird der Flllstand vom Steuergerat tber-
wacht. Sobald der Fiillstand des Schmierstoffbe-
halters den Mindeststand erreicht hat, wird das
Zahnrad-Pumpenaggregat abgeschaltet und eine
Storungsmeldung ausgegeben.

Eine installierte Fullstandsiberwachung ist immer
aktiv und kann nicht abgeschaltet.

3.6.7. Systemiiberwachung

Diese Funktion erlaubt die automatische Uberwa-
chung der Zentralschmieranlage. D.h. bei Auftreten
eines Fehlers wie z.B. zu geringer Flllstand oder

fehlender Druckaufbau, erfolgt eine Storungs-
anzeige und der Funktionsablauf wird angehalten.

Die Ursache der Storung kann angezeigt werden.
AuBerdem wird die Fehlerstundenzahl gespeichert
und kann angezeigt werden.

3.6.8. Netzausfallspeicher EEPROM

Bei Ausschalten der Betriebsspannung speichert das
Steuergerat die Restpausen- oder Restkontaktzeit.
Nach Wiedereinschalten lauft dann die Restpausen-
oder Restkontaktzeit ab.

3.6.9. Code-Sicherung

Um einen unbefugten Eingriff in das Steuergerat zu
verhindern, kann das Steuergerat mit einem drei-
stelligen Zahlencode gegen unbefugten Zugriff
gesichert werden.
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4. Montageanleitung
41.

Die in der Montageanleitung beschriebenen Zahn-
rad-Pumpenaggregate mit Behalter dirfen nur von
qualifiziertem Fachpersonal eingebaut, bedient, ge-
wartet und repariert werden. Qualifiziertes Fachper-
sonal sind Personen, die vom Betreiber des End-
produktes, in welches das beschriebene Zahnrad-
Pumpenaggregat mit Behalter eingebaut wird,
geschult, beauftragt und eingewiesen wurden. Diese
Personen sind aufgrund ihrer Aushildung, Erfahrung
und Unterweisung mit den einschlagigen Normen,
Bestimmungen, Unfallverhiitungsvorschriften und
Betriebsverhaltnissen vertraut. Sie sind berechtigt,
die jeweils erforderlichen Tatigkeiten auszufiihren
und erkennen und vermeiden dabei maglicherweise
auftretende Gefahren.

Allgemeines

Die Definition flr Fachkrafte und das Verbot des
Einsatzes nichtqualifizierten Personals ist in der
DIN VDE 0105 oder der IEC 364 geregelt.

Vor der Montage/ Aufstellung des Zahnrad-Pum-
penaggregates mit Behalter sind das Verpackungs-
material sowie eventuelle Transportsicherungen
(z.B. Verschlussstopfen etc.) zu entfernen. Das
Verpackungsmaterial ist so lange aufzubewahren,
bis eventuelle Unstimmigkeiten geklart sind.
ﬁ Achtung!

Das Produkt darf nicht gekippt oder

geworfen werden

Bei allen Montagearbeiten an Nutzfahrzeugen oder
Maschinen sind die regionalen Unfallverhiitungs-
vorschriften, sowie die jeweiligen Betriebs- und
Wartungsvorschriften des Betreibers zu beachten.

4.2.

Das Zahnrad-Pumpenaggregate mit Behalter soll
geschutzt vor Feuchtigkeit und Vibration, sowie
leicht zuganglich montiert werden, so dass alle
weiteren Installationen problemlos vorgenommen
werden konnen. Das Bediendisplay, sofern vor-
handen, muss gut sichtbar und erreichbar sein.

Aufstellung und Anbau

Auf eine ausreichende Luftzirkulation ist zu achten,
um eine unzulassige Erwarmung des Zahnrad-
Pumpenaggregate mit Behalter zu vermeiden. Die
Angaben zur maximal zulassigen Umgebungstem-
peratur sind den technischen Daten zu entnehmen.

Die technischen Daten des Zahnrad-
@ Pumpenaggregates mit Behalter sind der
jeweiligen Dokumentation zu entnehmen.
Sollte die Dokumentation nicht vorliegen,
besteht die Moglichkeit die Dokumentation
bei SKF Lubrication Systems Germany
GmbH direkt anzufordern.

Die Einbaulage des Zahnrad-Pumpenaggregates mit
Behalter ist senkrecht, entsprechend den Angaben
in der Dokumentation.

Die Montagebohrungen fiir die Wandbefestigung
des Zahnrad-Pumpenaggregates mit Behalter sind
entsprechend den Angaben im =» Kapitel 4.3,
LAnschlussmaRe” anzubringen.
ﬁ Achtung!
Bei der Montage und insbesondere beim

Bohren ist unbedingt auf Folgendes zu

achten:

o Vorhandene Versorgungsleitungen
dirfen durch die Montage nicht be-
schadigt werden.

o Andere Aggregate durfen durch die
Montage nicht beschadigt werden.

o Das Zahnrad-Pumpenaggregat mit
Behalter darf nicht im Aktionsradius
beweglicher Teile montiert werden.

o Das Zahnrad-Pumpenaggregat mit
Behalter muss in einem ausreichenden
Abstand von Warmegquellen montiert
werden.

o Sicherheitsabstande, sowie regionale
Montage- und Unfallverhiitungsvor-
schriften, sind einzuhalten.

o Vorhandene Bohrungen am
Nutzfahrzeugrahmen oder anderen
Nutzfahrzeugteilen verwenden.

o GroRere Bohrungen mit Karosserie-
scheiben uberbricken.

o Lenkeinschlag, Durchfederung und
mogliche Scheuerstellen bei der Mon-
tage beachten
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Achtung!
Bei Tankfahrzeugen und Fahrzeugen, die

Gefahrgut befordern, ist die Verordnung
Uber die innerstaatliche und grenziber-
schreitende Beforderung gefahrlicher Gu-
ter auf der StraRe, mit Eisenbahnen und
auf Binnengewassern (GGVSEB) zu be-
achten.

Achtqu!
Jede Anderung an einem Nutzfahrzeug,

insbesondere die Montage von Zusatzein-
richtungen, wie Zentralschmieranlagen,
muss durch die zustandigen technischen
Stellen des Betreiberlandes gepriift und
genehmigt werden. Die Nichtbeachtung
kann zum Erloschen der Betriebserlaubnis
des Nutzfahrzeugs fihren

4.3. AnschlussmaRe

Zahnrad-Pumpenaggregate mit Behalter sind fir
die Wandmontage (Industrieausfiihrung) oder fiir
die Montage am Fahrzeug (Nutzfahrzeugausfiih-
rung) vorgesehen. Die Montage eines Zahnrad-
Pumpenaggregates mit Behalter erfolgt am An-
schlussflansch mit drei Befestigungspunkten. Es
wird mit drei Schrauben M8, Unterlegscheiben und
selbstsichernden Muttern befestigt. Das Anzugsmo-
ment betragt 16 Nm.

Die Abmessung und Lage der Befestigungsboh-
rungen konnen der Dokumentation des Zahnrad-
Pumpenaggregates mit Behalter entnommen wer-
den. Liegt die Dokumentation nicht vor, kann die
Abmessung und Lage der Befestigungsbohrungen
am Anschlussflansch durch Messung abgenommen
werden.

Sollte die Dokumentation nicht vorliegen,

@ besteht die Maglichkeit die Dokumentation
bei SKF Lubrication Systems Germany
GmbH direkt anzufordern.
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4.4
4.4.1.

Elektrischer Anschluss

Anschluss Elektromotor

Zahnrad-Pumpenaggregate mit Behalter werden
durch Elektromotoren angetrieben.

A

Gefahr!

Der elektrische Anschluss des Zahnrad-
Pumpenaggregates darf nur von quali-
fiziertem, eingewiesenen und vom
Betreiber autorisiertem Fachpersonal
vorgenommen werden. Die regionalen
Anschlussbedingungen und Vorschriften
(z.B. DIN, VDE) sind unbedingt zu beach-
ten.Bei einem unsachgemap angeschlos-
senem Zahnrad-Pumpenaggregat kann
erheblicher Sach- und Personenschaden
entstehen

Gefahr!

Die vorhandene Netzspannung (Versor-
gungsspannung) muss mit den Angaben
auf dem Typenschild des Zahnrad-Pum-
penaggregates Ubereinstimmen. Die
Absicherung des Stromkreises ist zu
Uberprifen. Nur Sicherungen mit vorge-
schriebener Stromstarke verwenden. Bei
Abweichungen konnen Sach- und Perso-
nenschaden entstehen.

Tabelle 5. Allgemeine Anschlusshedingungen

Gerdteausfiihrung Nennspannung Typische Stromleistungsauf- Anlaufstrom  Vorsicherung
nahme (lastabhingig) ¥ (ca. 20 ms)

KFB1.../ KFBS1... 24V DC 11A ca. 45 A 50A2

Nutzfahrzeugbereich 12V DC 21A a.90A 80A2

KFB1-M.../ KFBS1-M... 24V DCY 11A ca. 4,5 A max. 5,0A %

Industriebereich

I Typischer Wert bei Umgebungstemperatur = 25 °C und Betriebsdruck = 38 bar

2 Sicherung, z.B. nach DIN 72581

3 Leitung: Querschnitt 1,5 mm?, Lange < 12 m

“ Anzuwendende SchutzmaRnahmen fir den bestimmungsgemagen Betrieb:

"Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung"; ,Protective Extra Low Voltage” (PELV)

Tabelle 6. Farbkennzeichnung

Farbkurzzeichen
BN

RD-BK

BU

PK

BK

VT-GN

WH

YE

Aderfarbe
braun
rot-schwarz
blau

pink
schwarz
violett-griin
WeiB

gelb
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4.4.2. KFB1 (Nutzfahrzeugbereich)
ohne internes Steuergerit, ohne Fiillstands-
liberwachung

Der elektrische Anschluss erfolgt Gber einen
vierpoligen Rundsteckverbinder nach
DIN72585-A1-4.1-Ag/K1 (= Bild 3 und = Bild 4).

=>» Tabelle 7 enthalt eine Liste der bei SKF
verfigbaren Kabelsatze.

Bild 3. Rundsteckverbinder
X1 nach DIN72585-A1-4.1-Ag/K1

Tabelle 7. SKF Kabelsatze fiir den elektrischen Anschluss

Aggregat Bestellnummer Lange Aderzahl Merkmale

KFB1 997-000-706 10m 4 Wellrohr, fiir GGVS

KFB1-W, 997-000-760 8m 3 Wellrohr, flir GGVS; fiir Anlagen ohne externe Signal-

KFBS1, verarbeitung (Druckschalter, Fehlermeldung)

KFBS1-W 997-000-904 10m 7 Mantelleitung, nicht fir GGVS; fiir Anlagen mit externer

Signalverarbeitung (Druckschalter, Fehlermeldung)

997-000-630 12m Wellrohr, flir GGVS; fiir Anlagen mit externer Signal-
997-000-650 16m 7 verarbeitung (Druckschalter, Fehlermeldung)

N
KFB1
X1 g1 2 g3 4
i 5) TG)
5 |3
o
o
1)
FL]
15 31

Bild 4. Elektrischer Anschluss KFB1

15  + Potential Versorgungsspannung

31 - Potential Versorgungsspannung

1) Externes Steuergerat;
Relaiskontakt ,,Pumpe EIN*

5)  Anschluss Drucktaster fiir
Zwischenschmierung

6)  PIN ohne interne Verbindung

F Sicherung

Aderfarben siehe = Tabelle 6
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4.4.3, KFB1-W (Nutzfahrzeugbereich)
ohne internes Steuergerat, mit Fiillstandsiiber-
wachung

Der elektrische Anschluss und der Anschluss des
Flllstandsschalters erfolgt tber einen siebenpoligen
Rundsteckverbinder nach dem dargestellten Sche-
ma (= Bild 5 und = Bild 6). & Tabelle 7 enthalt
eine Liste der bei SKF verfligharen Kabelsatze.

Bild 5. Rundsteckverbinder X1

X111 L2 13 la 5.6.7DLK
' Ts) Y
& |& |a 14) 14)
[a]
o
13) 4)
‘w—l
max. 0,5 A
il
a1 15 KFB1-W

Bild 6. Elektrischer Anschluss KFB1-W

15
3
4)
5)

13)
14)

F
Ws

+ Potential Versorgungsspannung
- Potential Versorgungsspannung
Auswertung Signal Fiillstandsschalter
Anschluss Drucktaster fiir
Zwischenschmierung

Externes Steuergerat;
Relaiskontakt ,,Pumpe EIN“

PIN ohne interne Verbindung
Sicherung

interner Fiillstandsschalter
Darstellung: Behalter gefiillt

Aderfarben siehe 9 Tabelle 6
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L4, KFBS1, KFBS1-W (Nutzfahrzeug-
bereich)

mit internem Steuergerit und Uberwachung

eines externen Druckschalters

Der elektrische Anschluss und der Anschluss des

externen Druckschalters an das interne Steuergerat

erfolgt Gber einen siebenpoligen Rundsteckverhin-

der nach dem dargestellten Schema (= Bild 7 und

= Bild 8).

Ein vorhandener Fiillstandsschalter (KFBS1-W) wird
vom internen Steuergerat tberwacht und braucht
nicht angeschlossen zu werden. Wird der Mindest-
flllstand im Schmierstoffbehalter unterschritten,
wird auf dem Display des Steuergerates die Fehler-
meldung FLL ausgegeben und der Funktionsablauf
wird angehalten.

Der externe Druckschalter wird tber PIN 5 und 6
angeschlossen. Um die Uberwachung zu aktivieren,
muss im Programmiermodus des Steuergerates die
Funktion COP = PS (Systemiiberwachung) einge-
stellt werden.

=>» Tabelle 7 enthalt eine Liste der bei SKF verfiig-
baren Kabelsatze.

Bild 7. Rundsteckverbinder X1

SL1
240

Bild 8. Elektrischer Anschluss KFBS1 und
KFBS1-W

15  + Potential Versorgungsspannung
(Ziindschalter EIN)

31 - Potential Versorgungsspannung
(0V, GND)

DK externer Drucktaster fiir
Zwischenschmierung

DS externer Druckschalter

SL1 Signalleuchte ,,Pumpe EIN“

SL2 Signalleuchte ,,Stérung*

F Sicherung

Aderfarben siehe = Tabelle 6
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4.4.5, KFB1-M (Industriebereich)

ohne internes Steuergerat, ohne Fiillstandsiiber-
wachung

Der elektrische Anschluss erfolgt Uber einen vier-
poligen Steckverbinder nach DIN 175301-803 nach
dem dargestellten Schema (= Bild 9 und

= Bild 10).

X1

Bild 9.  Steckverbinder
X1 Steckverbinder nach DIN 175301-803

KFB1-M, KFB1-M-W

L+ M (OV, GND)
24V DC

Bild 10. Elektrischer Anschluss KFB1-M

1) Externes Steuergerit;
Relaiskontakt ,,Pumpe EIN*

2) PIN ohne interne Verbindung

L+ + Potential Versorgungsspannung
(Maschinenhauptschalter EIN)

M - Potential Versorgungsspannung

F  Sicherung

Aderfarben siehe =» Tabelle 6
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4.4.6. KFB1-M-W (Industriebereich)

ohne internes Steuergerat, mit Fiillstands- KFB1-M, KFB1-M-W KFB1-M-W
tiberwachung | : \ |
Der elektrische Anschluss erfolgt tber einen vier- I + I I I
poligen Steckverbinder nach DIN 175301-803 nach } i : :
dem dargestellten Schema (= Bild 11 und I I l |_ :
=> Bild 12). Der elektrische Anschluss der Fll- i . I : [@t-- |
stands(iberwachung erfolgt tiber einen vierpoligen X101 12 g3 1 @ | = :
Rundsteckverbinder X2 nach dem dargestellten T T T T I :
Scherna (< Bild 13). |1) 9 2 211 J2 o3 L4
3?) - al HEERE
E d L+  M(OV, GND) + MIN Z) oK
=@ 24V DC 24V DC, max. 0,5 A
X1 Bild 12. Elektrischer Anschluss KFB1-M-W Bild 13. Anschluss Fiillstandsiiberwachung
1) Externes Steuergerat; KFB1-M-W
RelaiskonFakt ,,Pumpe.EIN“ 2) PIN ohne interne Verbindung
2) PIN ohne interne Verbindung WS Fiillstandsschalter, Kontaktdarstellung
L+ + Potential Versorgungsspannung Behilter gefiillt
(Maschinenhauptschalter EIN)

M - Potential Versorgungsspannung Aderfarben siehe = Tabelle 6

F  Sicherung
Bild 11. Steckverbinder Aderfarben siehe = Tabelle 6

X1 Steckverbinder nach DIN 175301-803
fiir elektrischen Anschluss

X2 Rundsteckverbinder M12x1 fiir
fiir elektrischen Anschluss
Fiillstandsiiberwachung
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4.4.7. KFBS1-M, KFBS1-M-W

mit internem Steuergerat

Der elektrische Anschluss erfolgt tber einen vier-
poligen Steckverbinder nach DIN 175301-803 nach
dem dargestellten Schema (= Bild 14 und

= Bild 15).

X1
% o
20 Of
L
X2

Bild 14. Steckverbinder

X1 Steckverbinder nach DIN 175301-803
fiir elektrischen Anschluss

X2 Rundsteckverbinder M12x1 fiir elektrischen
Anschluss externer Druckschalter

KFBS1-M, KFBS1-M-W

+
i |
I |
I 8 |
I | |
x1lt 2 I3 @O
N R A ¢
I 2)
SL2
24 W
i
L+ M (OV, GND)

24V DC

Bild 15. Elektrischer Anschluss X1
KFBS1-M und KFBS1-M-W
2) PIN ohne interne Verbindung
L+ + Potential Versorgungsspannung

(Maschinenhauptschalter EIN)
M - Potential Versorgungsspannung
SL2 Signalleuchte ,Storung”
F Sicherung

Ein vorhandener Fiillstandsschalter (KFBS1-M-W)
wird vom internen Steuergerat Gberwacht und
braucht nicht angeschlossen zu werden. Wird der
Mindestflllstand im Schmierstoffbehalter unter-
schritten, wird auf dem Display des Steuergerates
die Fehlermeldung FLL ausgegeben und der
Funktionsablauf wird angehalten.

KFBS1-M, KFBS1-M-W

24V DC

an

DS(PS)

P
om

BK

x2 A1 A2 A3 A4
| J—

-\
PS

Bild 16. Elektrischer Anschluss X2
KFBS1-M und KFBS1-M-W

PS  Druckschalter

Der elektrische Anschluss eines externen Druck-
schalters erfolgt tber einen vierpoligen Rundsteck-
verbinder X2 nach dem dargestellten Schema

(= Bild 16). Um die Uberwachung zu aktivieren,
muss im Programmiermodus des Steuergerates die
Funktion COP = PS (Systemiiberwachung) einge-
stellt werden
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4.5.

Vor der Montage empfiehlt es sich, die Schmierlei-
tungen mit Fett zu flllen bzw. vorgefillte Schmier-
leitungen zu verwenden, um das spatere Entliften
des Systems zu erleichtern.

Schmierleitungsanschluss

Die Schmierleitungen missen so an das Zahnrad-

Pumpenaggregat mit Behalter angeschlossen

werden, dass im montierten Zustand keine Krafte

auf das Zahnrad-Pumpenaggregat mit Behalter

libertragen werden kénnen (spannungsfreier An-

schluss).
ﬁ Achtung!

Die flr den Schmierleitungsanschluss
verwendeten Armaturen mussen fiir den
maximalen Betriebsdruck des Zahnrad-
Pumpenaggregates mit Behalter ausgelegt
sein. Andernfalls ist das Schmierleitungs-
systemn durch ein Uberdruckventil gegen
unzulassig hohen Druck abzusichern.

Fur Betriebsdrticke bis 45 bar, wie sie insbesondere
in Einleitungs-Kolbenverteileranlagen auftreten,
konnen SKF Armaturen fiir [6tlose Rohrverschrau-
bungen (Doppel- oder Einfachkegelringe) verwendet
werden.

Die Uberwurfschrauben der [5tlosen Rohrverschrau-
bungen (Doppel- oder Einfachkegelringe) werden
handfest eingeschraubt und dann mit 1 1/2 Um-
drehungen angezogen.

4.6.

Bei der Verlegung der Schmierstoffhauptleitungen
und Schmierstellenleitungen sind die folgenden
Hinweise zu beachten, um eine storungsfreie Funk-
tion der gesamten Zentralschmieranlage zu ge-
wahrleisten.

Schmierleitungsverlegung

Die Schmierstoffhauptleitung ist dem maximal
auftretenden Druck und dem Fordervolumen des
verwendeten Zahnrad-Pumpenaggregates mit
Behalter entsprechend zu dimensionieren. Aus-
gehend vom Zahnrad-Pumpenaggregat mit
Behalter sollte die Schmierstoffhauptleitung, wenn
maoglich, steigend verlaufen und an der hochsten
Stelle des Schmierleitungssystems entliftbar sein.

Schmierstoffverteiler am Ende der Schmierstoff-
hauptleitung sind so zu montieren, dass die Auslasse
der Schmierstoffverteiler nach oben zeigen. Missen
Schmierstoffverteiler anlagenbedingt unterhalb der
Schmierstoffhauptleitung verlegt werden, dann
sollte dies nicht am Ende der Schmierstoffhaupt-
leitung erfolgen.

Die zu verwendenen Rohrleitungen, Schlauche, Ab-
sperr- und Wegeventile, Armaturen etc. missen fiir
den maximalen Betriebsdruck des Zahnrad-Pum-
penaggregates mit Behalter, die zulassigen Tempe-
raturen und fur die zu fordernden Schmierstoffe
ausgelegt sein. Desweiteren ist das Schmierlei-
tungssystem durch ein Uberdruckventil gegen
unzulassig hohen Druck abzusichern.

Alle Komponenten des Schmierleitungssystems wie
Rohrleitungen, Schlauche, Absperr- und Wegeven-
tile, Armaturen etc. mussen vor der Montage sorg-
faltig gereinigt werden. Im Schmierleitungssystem
sollten keine Dichtungen nach innen vorstehen, wo-
durch das Stromen des Schmierstoffs behindert
wird und Verunreinigungen in das Schmierleitungs-
system eingetragen werden konnen.

Schmierleitungen sind grundsatzlich so zu verlegen,
dass sich an keiner Stelle Lufteinschlisse bilden
konnen. Querschnittsanderungen der Schmierlei-
tung von kleinen zu groBen Querschnitten in Fluss-
richtung des Schmierstoffs sind zu vermeiden.
Querschnittstbergange sind sanft zu gestalten.

Die Stromung des Schmierstoffs in den Schmierlei-
tungen sollte nicht durch den Einbau von scharfen
Kriimmern, Eckventilen und Riickschlagklappen
behindert werden. Unvermeidbare Querschnitts-
anderungen in den Schmierleitungen sind mit
sanften Ubergangen auszufiihren. Plétzliche Rich-
tungsanderungen sind nach Maglichkeit zu vermei-
den.
ﬁ Achtung!

Schmierleitungen missen unbedingt dicht
sein. Schmierstoffe konnen Erdreich und
Gewasser verschmutzen. Schmierstoffe
mussen sachgerecht verwendet und ent-
sorgt werden. Es sind die regionalen Vor-
schriften und Gesetze zur Entsorgung von
Schmierstoffen zu beachten.
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Gefahr!
Zentralschmieranlagen mussen unbedingt

dicht sein. Austretender Schmierstoff stellt
eine Gefahrenquelle dar, es besteht
Rutsch- und Verletzungsgefahr. Bei der
Montage, dem Betrieb, der Wartung und
der Reparatur von Zentralschmieranlagen
ist auf austretenden Schmierstoff zu ach-
ten. Undichte Stellen sind unverziglich
abzudichten.

Aus Zentralschmieranlagen austretender Schmier-
stoff stellt eine erhebliche Gefahrenquelle dar. Durch
austretenden Schmierstoff entstehen Gefahren-
quellen, die korperliche Schaden an Personen bzw.
die Beeintrachtigung anderer Sachwerte nach sich
ziehen konnen.

Die Sicherheitshinweise auf dem
=> Sicherheitsdatenblatt des Schmierstoffs
sind zu beachten.

Das Sicherheitsdatenblatt eines Schmierstoffs kann
beim Schmierstoffhersteller angefordert werden.
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Zahnrad-Pumpenaggregat mit
Behalter

fir den Einsatz in Zentralschmieranlagen

Produktserie:

KFB1-M.., KFB1-W.., KFB1-M-W..
KFBS1-M.., KFBS1-W.., KFBS1-M-W..

Betriebsanleitung
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5. Transport, Lieferung
und Lagerung

5.1. Transport

Produkte der SKF Lubrication Systems Germany
GmbH werden handelsiiblich gemaR den
Bestimmungen des Empfangerlandes, sowie der
DIN ISO 9001 verpackt. Beim Transport ist auf
sichere Handhabung zu achten. Das Produkt ist vor
mechanischen Einwirkungen wie z.B. StoRen zu
schiitzen. Die Transportverpackungen sind mit dem
Hinweis ,Nicht werfen!” zu kennzeichnen.

A

Es gibt keine Einschrankungen fur den Land-, Luft-
oder Seetransport.

Achtung!
Das Produkt darf nicht gekippt oder
geworfen werden

5.2.

Nach Empfang der Sendung ist das/die Produkt(e)
auf eventuelle Schaden und anhand der Liefer-
papiere auf Vollstandigkeit zu prifen. Das Ver-
packungsmaterial ist so lange aufzubewahren, bis
eventuelle Unstimmigkeiten geklart sind.

Lieferung

53.

Flr Produkte der SKF Lubrication Systems Germany
GmbH gelten folgende Bedingungen fur die
Lagerung:

Lagerung

5.3.1. Lagerung Schmieraggregate

o Umgebungsbedingungen: trockene und staub-
freie Umgebung, Lagerung in gut belliftetem
trockenem Raum

Lagerzeit: max. 24 Monate

zulassige Luftfeuchtigkeit: < 65%
Lagertemperatur: 10 - 40°C

Licht: direkte Sonnen- oder UV-Einstrahlung ist
zu vermeiden, in der Nahe befindliche Warme-
guellen abschirmen

o O O O

5.3.2. Lagerung elektronischer und
elektrischer Gerdte

o Umgebungsbedingungen: trockene und staub-
freie Umgebung, Lagerung in gut belliftetem
trockenem Raum

Lagerzeit: max. 24 Monate

zulassige Luftfeuchtigkeit : < 65%
Lagertemperatur : 10 - 40°C

Licht: direkte Sonnen- oder UV-Einstrahlung ist
zu vermeiden, in der Nahe befindliche Warme-
guellen abschirmen

o O O O

5.3.3. Lagerung allgemeine Hinweise
Staubarme Lagerung kann durch Einschlagen in
Kunststofffolien erreicht werden

o Schutz gegen Bodenfeuchtigkeit durch Lagerung
in Regal oder auf Holzrost

o Vor dem Einlagern sind metallisch blanke Fla-
chen, insbesondere Abtriebsteile und Anbaufla-
chen, durch Langzeitkorrosionsschutzmittel vor
Korrosion zu schiitzen

o Im Abstand von ca. 6 Monaten: Kontrolle auf
Korrosionshildung. Falls Ansatze zur Korrosions-
bildung vorhanden sind, sind diese zu entfernen
und ein erneuter Korrosionsschutz vorzunehmen

o Antriebe sind gegen mechanische Beschadi-
gungen zu schiitzen
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6. Betrieb
6.1.

Das beschriebene Zahnrad-Pumpenaggregat mit
Behalter arbeitet automatisch. Dennoch sollten
folgende Hinweise beachtet werden, um einen
storungsfreien Betrieb zu gewahrleisten:

Allgemeines

o RegelmaBige Funktionskontrolle durch Auslosen
einer Zwischenschmierung

o RegelmaBige Kontrolle des Schmierzustandes
der Schmierstellen

o RegelmaRige visuelle Kontrolle des Schmier-
stoffflllstandes im Schmierstoffbehalter (auch
bei Zahnrad-Pumpenaggregaten mit Flllstands-
(berwachung)
Bei zu geringem Schmierstoffflllstand ist
Schmierstoff, wie im =» Kapitel 6.2, ,Beflllung
Schmierstoffbehalter” beschrieben, bis zur Maxi-
malmarke zu erganzen.

ﬁ Achtung!

Der Schmierstoffbehalter darf nicht voll-
standig leergefahren werden, da sonst die
zu schmierenden Maschinenteile bescha-
digt oder zerstort werden konnen.

Wurde der Schmierstoffbehalter dennoch
soweit entleert, das kein Schmierstoff
mehr aus den Ausgangen gefordert wird,
muss die gesamte Anlage neu befiillt und
anschlieBend entliftet werden

(= Kapitel6.3 ,Zentralschmieranlage
entllften”).

Beflllung Schmierstoffbehalter
Es sind die Hinweise des Maschinenher-

stellers zu den zu verwendenden
Schmierstoffen zu beachten.

e

Achtung!

Nur sauberen Schmierstoff mit einer ge-
eigneten Vorrichtung einfiillen. Ver-
schmutzte Schmierstoffe konnen zu
schweren Systemstorungen fihren. Der
Schmierstoffbehalter ist blasenfrei zu be-
fallen.

Achtung!

Verschiedene Schmierstoffe diirfen nicht
gemischt werden, da hierdurch Schaden
auftreten konnen und eine aufwendige
Reinigung des Zahnrad-Pumpenaggrega-
tes/der Zentralschmieranlage notwendig
werden kann. Um Verwechselungen zu
vermeiden, empfiehlt es sich, einen Hin-
weis zum verwendeten Schmierstoff am
Schmierstoffbehdlter anzubringen.

Der Schmierstoff darf nur blasenfrei gefordert
werden Hierzu ist der Schmierstoffbehalter, soweit
vorhanden, mit sauberen Schmierstoff blasenfrei zu
beftllen.

Der gefilterte Schmierstoff (zulassige TeilchengroRe:
<10 pm) wird mit einer Befiillpumpe (iber den Be-
flllstutzen (Pos. 5, = Bild 1 bzw. Bild 2) blasenfrei
eingefullt. Nahere Angaben zum Beflillanschluss
finden Sie in der =» Technischen Dokumentation.
Der Schmierstoffbehalter darf nur his zur Maximal-
standsmarkierung gefullt werden.

Zahnrad-Pumpenaggregate mit Fiillstandsiiber-
wachung

Zahnrad-Pumpenaggregate mit Fullstandsiiber-
wachung besitzen einen Folgekolben. Hier muss bei
der Erstheflillung der Schmierstoffbehalter solange
beflllt werden, bis die im Schmierstoffbehalter
eingeschlossene Luft durch die Uberfiillbohrung
entwichen ist und Uberschiissiger Schmierstoff
austritt. Hierzu empfiehlt es sich, das Zahnrad-
Pumpenaggregat um 30° — 45° aus der Waage-
rechten zu kippen, da die Entliftungsbohrung in
dieser Stellung im hochsten Punkt liegt und die Luft
entweichen kann, ohne dass Schmierstoff austritt.

6.3. Zentralschmieranlage entliften

A

Achtung!

Der Schmierstoff darf nur blasenfrei ge-
fordert werden. Lufteinschlisse im
Schmierstoff beeintrachtigen die Funktion
des Zahnrad-Pumpenaggregates und die
sichere Schmierstoffforderung, was zu
Schaden an den zu schmierenden Lager-
stellen fiihren kann.



6. Betrieb

Seite 32

Der Entliftungsvorgang der Zentralschmieranlage
wird begtinstigt durch:

o Offnen der Schmierstoffhauptleitungsenden, bis
dort blasenfreier Schmierstoff austritt.

o Auffillen langerer Schmierleitungsabschnitte vor
dem AnschlieRen.

Die Zentralschmieranlage wird folgendermaRen
entluftet:

o Schmierstoffhauptleitungen am Zahnrad-
Pumpenaggregat demontieren. Zahnrad-
Pumpenaggregat betreiben, bis blasenfreier
Schmierstoff am Druckbegrenzungsventil
austritt. Schmierstoffhauptleitungen wieder
montieren.

e Schmierstoffhauptleitung am Hauptverteiler
demontieren. Zahnrad-Pumpenaggregat
betreiben, bis blasenfreier Schmierstoff
austritt. Schmierstoffhauptleitung wieder
montieren.

e Schmierstoffnebenleitungen am
Hauptverteiler demontieren. Zahnrad-
Pumpenaggregat betreiben, bis blasenfreier
Schmierstoff aus allen Anschliissen des
Hauptverteilers austritt. Schmier-
stoffnebenleitungen wieder montieren.

e AnschlieBend Schmierstoffnebenleitungen,
Nebenverteiler, Schmierleitungen und
Schmierstellen entliiften und auf Funktion
Uberpriifen.
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7. Bedienung

7.1. Zahnrad-Pumpenaggregate ohne
internes Steuergerat

Zahnrad-Pumpenaggregate fir den Nutzfahrzeug-
bereich mit externer Steuerung besitze als Bedien-
element einen Drucktaster (Pos. 7, = Bild 1), zur
Auslosung einer Zwischenschmierung.

Die weitere Bedienung und die Anzeige des Be-
triebszustandes erfolgen Uber das externe Steuer-
gerat. Die zugehorige =» Betriebsanleitung ist zu
beachten.

7.2. Zahnrad-Pumpenaggregate mit
internem Steuergerat

Die Bedienung der Zahnrad-Pumpenaggregate mit
internem Steuergerat ist im = folgenden Kapitel
beschrieben.
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8. Elektronisches Steuer-
gerat

8.1. Anzeige- und Bedienelemente

Die Bedienung des Zahnrad-Pumpenaggregates mit
Behalter erfolgt (iber ein Bediendisplay (= Bild 17).
Die Anzeige- und Bedienelemente sind in

=> Tabelle 8 erlautert. = Tabelle 9 enthalt eine
Ubersicht iiber die mdglichen Anzeigen der drei-
stelligen LED-Anzeige.

Das Bediendisplay ist durch eine transparente
Kunststoffabdeckung vor Spritzwasser und mecha-
nischen Beschadigungen geschitzt. Um das Zahn-
rad-Pumpenaggregat bedienen zu konnen, muss die
Abdeckung mit einem Schraubendreher demontiert
werden.

Seit 2007 hat sich das Layout des Bediendisplays
geandert. In =» Tabelle 8 sind zum besseren Ver-
standnis die Anzeige- und Bedienelemente des
neuen Bediendisplays dem alten Bediendisplay
gegenibergestellt.

8.2. Bedienung durch die Drucktaster
8.2.1.  Taster @ (DK)

Die Betatigung startet einen Schmiervorgang mit
den programmierten Parametern unabhangig vom
aktuellen Systemzustand.

Das Bediendisplay wird nicht eingeschaltet, ein
eventuell gerade aktiver Anzeige- oder Program-
miermodus wird abgebrochen. Gleichzeitig werden
eventuell vorhandene Storungsmeldungen geloscht.

Vor dem Loschen anstehender Storungs-
@ meldungen sollten diese Storungsmeldun-
gen erst im Bediendisplay ausgelesen wer-
den, um durch Ermittlung und Beseitigung
der Ursache einen storungsfreien Betrieb
sicherzustellen.

8.2.2.  Taster @3 (UP)

Ein kurzes Betatigen bei abgeschaltetem Bedien-
display aktiviert die Anzeige aktueller Parameter und
deren Werte (Anzeigemodus). Jede erneute kurze
Betatigung fiihrt zur Anzeige des jeweils nachsten
Parameters oder Wertes.Die Abfolge der Anzeigen
kann =» Tabelle 16, Kapitel 8.4.2, ,Anzeigemodus”
entnommen werden. Nach Darstellung des letzten
Wertes wird das Bediendisplay wieder ausgeschal-
tet.

Durch kurzes Betatigen im Programmiermodus wird
der nachste Parameter aufgerufen bzw. der ange-
zeigte Wert inkrementiert.

8.2.3.  Taster & (DOWN)

Eine Betatigung bei abgeschaltetem Bediendisplay
aktiviert die Anzeige aktueller Parameter und Werte
(Anzeigemodus). Das Fortschalten der Anzeigen
kann dann mittels des @9 - Tasters erfolgen.

Durch kurzes Betatigen im Programmiermodus wird
der vorhergehende Parameter aufgerufen bzw. der
angezeigte Wert dekrementiert.

8.2.4.  Taster 8 (SET)

Ein langeres Betatigen (> 3 s) bei abgeschaltetem
Display aktiviert den Programmiermodus. Ein even-
tuell gerade laufender Schmiervorgang wird dabei
abgebrochen.

Wahrend der Programmierung konnen mit diesem
Taster Parameter und Werte ausgewahlt bzw.
bestatigt werden. Nach Bestatigung eines Wertes
wird dieser sofort in den Speicher des Steuergerates
Ubernommen.

Ein langeres Betatigen (> 3 s) wahrend des Pro-
grammiermodus beendet diesen und startet die
programmierte Pausenzeit des Schmierzyklus.

Bild 17. Anzeige- und Bedieneinheit
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Tabelle 8. Anzeige- und Bedienelemente des Bediendisplays

Darstellung

Altes Display

Neues Display

Bezeichnung

Funktion

‘:, F, F,- 3-stellige Anzeige der Betriebsparameter und Benutzerfiihrung bei der Programmierung.
Ve ¥ ] LED-Anzeige
E’ﬁ\n&.’SE %ﬁ PAUSE-LED | Anzeige der Pausenzeit.
P O Anzeigemodus: Leuchtet pgi anliegender Betriebsspannung und wahrend der Pausenzeit.
Programmiermodus:  Blinkt bei Anderung des Wertes fiir die Pausenzeit.
gﬁ%;ACT O {:0} CONTACT-LED | Anzeige der Kontaktzeit.
P Anzeigemodus: Leuchtet pgi anliegender Betriebsspannung und wahrend der Kontaktzeit.
Programmiermodus:  Blinkt bei Anderung des Wertes fiir die Kontaktzeit.
O O CS-LED Nicht belegt.
Ccs 1
O O §> PS-LED Anzeige der Uberwachung eines externen Druckschalters.
PS 2 Anzeigemodus: Leuchtet wahrend der Kontaktzeit bei eingeschalteter Systemuberwachung und Vorhandensein
eines externen Druckschalters. )
Programmiermodus:  Blinkt beim Ein- oder Ausschalten der Uberwachungsfunktion.
O FAULT ® ‘ FAULT-LED Stérungsanzeige
Leuchtet bei anliegender Betriebsspannung und einem Fehler im Betriebsablauf. Der Funktionsablauf ist angehalten.
DKJ DK-Taster Kurze Betatigung wahrend der PAUSE: Startet einen Schmiervorgang.
— Kurze Betatigung wahrend Stérung: Stérungsmeldung wird quittiert und geldscht.
UP-Taster Kurze Betatigung bei ausgeschaltetem Display: Aktiviert den Anzeigemodus.

Ruft den nachsten Parameter oder Wert auf.
Schaltet das Display aus.
Ruft den folgenden Parameter auf bzw. erhéht den angezeigten Wert um 1.

Kurze Betatigung im Anzeigemodus:
Langere Betatigung (> 3s) im Anzeigemodus:
Kurze Betatigung im Programmiermodus:

DOWN-Taster

Kurze Betatigung bei ausgeschaltetem Display:
Kurze Betatigung im Programmiermodus:

Aktiviert den Anzeigemodus.
Ruft den vorhergehenden Parameter auf bzw.
vermindert den angezeigten Wert um 1.

@

SET-Taster

Langere Betatigung bei ausgeschaltetem Display:
Langere Betatigung (> 3s) im Anzeigemodus:
Kurze Betatigung im Programmiermodus:

Langere Betatigung (> 3s) im Programmiermodus :

Aktiviert den Programmiermodus.

Schaltet das Display aus.

Wahlt Parameter und Werte aus und bestétigt sie.
Beendet den Programmiermodus.
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Tabelle 9. Erldauterung der Anzeigen der dreistelligen LED-Anzeige

Anzeige Erklarung der Erlduterung Wertebereich Werkseinstellung
Zeichen
o H t = TIMER Parameter ,Pausenzeit im Timer-Betrieb". 00,1 - 99,9 Stunden 10 Stunden
PA = PAUSE Die Lange der Pause ist zeitabhangig.
Die folgenden Zahlen geben die Dauer der Pause an.
P H ¢ = COUNTER Parameter ,Pausenzeit im Counter-Betrieb”. 001 - 999 Impulse -
PA = PAUSE Die Lange der Pause ist impulsabhangig.
Die folgenden Zahlen geben die Dauer der Pause an.
l‘: E 8 t = TIMER Parameter ,Kontaktzeit im Timer-Betrieb". 00,1 - 99,9 Minuten 2,0 Minuten
CO = CONTACT Die Lange der Kontaktzeit ist zeitabhangig. (Mindestwert)
Die folgenden Zahlen geben die Dauer der Kontaktzeit an.
c E D ¢ = COUNTER Parameter ,Kontaktzeit im Counter-Betrieb". 001 - 999 Impulse -
CO = CONTACT Die Lange der Kontaktzeit ist impulsabhangig.
Die folgenden Zahlen geben die Dauer der Kontaktzeit an.
E 8 F‘ C =CYCLE Parameter ,Uberwachungsfunktion” OFF - SystemUberwachung ist ausgeschaltet | -
0 = OFF CS - nicht belegt
P = PRESSURE PS - Systemiiberwachung ist eingeschaltet
F OFF = AUS Die Systemiiberwachung ist ausgeschaltet. - -
Cycle Switch nicht belegt. - -

e

|

Pressure Switch

Die SystemUberwachung ist eingeschaltet.




8. Elektronisches Steuergerat Seite 37

Fortsetzung Tabelle 9. Erlauterung der Anzeigen der dreistelligen LED-Anzeige

Anzeige Erklarung der Erlduterung Wertebereich Werkseinstellung
Zeichen

— 1 8 . _ -

; L L Fault Low Level Storungsmeldung

Der minimale Fullstand im Vorratsbehalter ist erreicht.
Die FAULT-LED leuchtet und der Betriebsablauf ist angehalten.

D ;.’ Operation hour Betriebsstundenzahler. 00000,0 - 99999,9 Stunden 00000,0 Stunden
meter Die folgenden Zahlen geben die Betriebsstunden des Steuergeréates an. Die
Anzeige erfolgt in zwei Teilen.

Anzeige 1: Die ersten drei Stellen des Wertes

Anzeige 2: Die letzten zwei Stellen und eine Nachkommastelle

Fault hour meter Fehlerstundenzahler. 00000,0 - 99999,9 Stunden 00000,0 Stunden
Die folgenden Zahlen geben die Fehlerstunden des Steuergerates an. Die
Anzeige erfolgt in zwei Teilen.

Anzeige 1: Die ersten drei Stellen des Wertes

Anzeige 2: Die letzten zwei Stellen und eine Nachkommastelle

y
¥
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8.3.  Programmierung

8.3.1. Programmiermodus starten
Der Programmiermodus kann nur aufgerufen
werden, wahrend das Display ausgeschaltet ist.

Durch langeres (> 3 s) Betatigen des Tasters
wird das Display eingeschaltet und der Program-
miermodus gestartet.

Bei der Aktivierung des Programmiermodus wird ein
eventuell gerade laufender Schmiervorgang abge-
brochen. Nach dem Verlassen des Programmier-
modus wird ein neuer Schmierzyklus mit den aktu-
ellen Werten und Parametern gestartet, sofern
keine Storungsmeldung vorliegt. Der Schmierzyklus
beginnt mit der Pausenzeit.

Wahrend der Programmierung blinken die LED’s
PAUSE, CONTACT und PS, je nachdem ob gerade
die entsprechenden Parameter geandert werden.

Tabelle 10. Programmiermodus starten

Schritt
1

Taster

Aktion

Langer als 2s drlicken.

Anzeige

Es wird 000 angezeigt.
Anzeige blinkt

Wenn der werkseitig

eingestellte Programmie

(Code bestatigen).

gleich zu Schritt 3 Gibergehen.
2 u Sooft driicken bis der Der aktuelle Programmiercode wird angezeigt.
aktuelle Program- Beispiel: 666
n miercode eingestellt Die dreistellige LED-Anzeige blinkt.
ist.
3 Kurz driicken Der erste anderbare Parameter wird angezeigt.

Beispiel: Pausenzeit im Timer-Betrieb
Die LED PAUSE blinkt.
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8.3.2. Betriebsart dndern

Aktivieren Sie zunachst den Programmiermodus

(= Tabelle 10). Nach der Bestatigung des Codes

wird die Betriebsart der Pausenzeit als erster an-
derbarer Parameter angezeigt.

Stellen Sie die Betriebsart der Pausenzeit sowie der
Kontaktzeit um, wie der =» nebenstehenden Tabelle
beschrieben. Wihrend der Anderungen blinken die
LED’s PAUSE bzw. CONTACT.

Counter-Betrieb ist fir Spezialfalle
vorbehalten. Wenden Sie sich hierzu an
SKF.

Q Die Umstellung der Kontaktzeit auf

Naheres zu den maglichen Betriebsarten erfahren
Sie in =» Kapitel 3.6.4 ,Betriebsarten”. Beachten Sie
die Wertebereiche in den =» Technischen Daten
bzw. in der =» Technischen Dokumentation.

besteht die Maglichkeit die Dokumentation
bei SKF Lubrication Systems Germany
GmbH direkt anzufordern.

@ Sollte die Dokumentation nicht vorliegen,

Tabelle 11. Betriebsart dndern

Schritt

Taster

Aktion

Anzeige

Der Programmiermodus ist aktiviert.
Der erste anderbare Parameter wird
angezeigt.

Beispiel: Pausenzeit im Timer-Betrieb
Die LED PAUSE blinkt.

Kurz dricken.

Die Anzeige wechselt von tPA auf cPA
tPA — Pausenzeit im Timer-Betrieb
(Werte in Stunden)

cPA - Pausenzeit im Counter-Betrieb
(Werte in Impulsen)

Die LED PAUSE blinkt.

@

Kurz driicken, um neue

Einstellung zu bestatigen.

Anzeige des nachsten Parameters.
Beispiel: Kontaktzeit im Timer-Betrieb
Die LED CONTACT blinkt.

Kurz driicken.

Die Anzeige wechselt von tCO auf cCO
oder umgekehrt.

tCO — Kontaktzeit im Timer-Betrieb
(Werte in Stunden)

cCO - Kontaktzeit im Counter-Betrieb
(Werte in Impulsen)

LED CONTACT blinkt.

Kurz dricken.

Neue Einstellungen werden bestatigt.

et

Langer als 2 s dricken.

Die Anzeige erlischt; die neue Einstellung ist gespeichert.
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8.3.3. Pausenzeit und Kontaktzeit einstellen
Aktivieren Sie zunachst den Programmiermodus
(= Tabelle 10). Nach der Bestatigung des Codes
wird die Betriebsart der Pausenzeit als erster an-
derbarer Parameter angezeigt.

Stellen Sie die Pausen und die Kontaktzeiten ein,
wie in der = nebenstehenden Tabelle beschrieben.
Wihrend der Anderungen blinken die LED's PAUSE
bzw. CONTACT.

Beachten Sie die Wertebereiche in den Technischen
Daten oder in der = Technischen Dokumentation.

Sollte die Dokumentation nicht vorliegen,

@ besteht die Moglichkeit die Dokumentation
bei SKF Lubrication Systems Germany
GmbH direkt anzufordern.

Tabelle 12. Pausenzeit und Kontaktzeit einstellen.

Aktion

Anzeige

Der Programmiermodus ist aktiviert.
Der erste anderbare Parameter wird
angezeigt.

Beispiel: Pausenzeit im Timer-Betrieb
Die LED PAUSE blinkt.

@

Kurz dricken.
(Auswahl des Parameters)

Der aktuelle Wert fiir die Pausenzeit
wird angezeigt.

Beispiel: 10 h

LED PAUSE blinkt.

Sooft driicken, bis der
gewdlnschte Wert erreicht
ist.

Der neue Wert wird angezeigt.
Beispiel: 6,8 h = 6 h 48 min
Die LED PAUSE blinkt.

@ Q0

Kurz dricken.
(Bestatigung des neuen
Wertes)

E Anzeige des nachsten Parameters.
... ./ a Beispiel: Kontaktzeit im Timer-Betrieb
o Die LED CONTACT blinkt.

D@De o>

Der neue Wert flr den Parameter ,Pau-
senzeit” wurde bestatigt und in den
nichtfllichtigen Speicher des Steuerge-
rates bernommen.

@

Kurz dricken.

i Der Wert fiir die Kontaktzeit wird ange-
mEm;:

Beispiel: 2 min (Werkseinstellung)
o o>
WD 12 LED CONTACT blinkt.

Sooft driicken, bis der
gewlinschte Wert erreicht
ist.

Der neue Wert wird angezeigt.
m..w Beispiel: 3 min

Die LED CONTACT blinkt.
DDDe >

Kurz drlcken.

Neue Einstellungen werden bestatigt.

@@ QC

Langer als 2 s drlcken.

Die Anzeige erlischt; die neue Einstellung ist gespeichert.
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8.3.4. Uberwachungsfunktion ein- bzw.
ausschalten

Aktivieren Sie zunachst den Programmiermodus
(= Tabelle 10). Nach der Bestatigung des Codes
wird die Betriebsart der Pausenzeit als erster an-

derbarer Parameter angezeigt.

Schalten Sie die Systemiiberwachung ein oder aus,
wie in der 2 rjebenstehenden Tabelle beschrieben.
Wahrend der Anderungen blinken die LED’s PS und
Cs.

Beachten Sie die Wertebereiche in den Technischen
Daten bzw. in der =» Technischen Dokumentation.

o
A
o

Sollte die Dokumentation nicht vorliegen,
besteht die Maglichkeit die Dokumentation
bei SKF Lubrication Systems Germany
GmbH direkt anzufordern.

Achtung!

Die Auswahl des Wertes CS ist fir die hier
beschriebenen Zahnrad-Pumpenaggregate
unzulassig.

Die Einstellung PS darf nur aktiviert wer-
den, wenn in der Anlage ein Druckschalter
eingebaut ist und dieser an den Kabelsatz
des Zahnrad-Pumpenaggregates ange-
schlossen wurde.

Tabelle 13. Uberwachungsfunktion ein- bzw. ausschalten

Schritt

Taster

Aktion

Anzeige

AEEE

A™De o>

Der Programmiermodus ist aktiviert.

Der erste anderbare Parameter wird ange-
zeigt.

Beispiel: Pausenzeit im Timer-Betrieb

Die LED PAUSE blinkt.

Sooft driicken, bis COP
angezeigt wird.

]

AWDs 5>

oy

Parameter ,Uberwachungsfunktion” wird
angezeigt.
Es blinken die LED’s CS und PS.

@ Q0

Kurz dricken.
(Auswahl des Parame-
ters)

D"er aktuelle Wert fur den Parameter
LUberwachungsfunktion” wird angezeigt.
Beispiel: OFF (Systemiiberwachung aus).

Wahlweise dricken, bis
die gewlinschte Funktion
eingestellt ist.

Die Anzeige wechselt zwischen OFF, CS und PS.

Es blinkt die jeweilige LED.

Achtung! CS ist eine unzulassige Einstellung.

mEE:

@D o>

LS

mEEE

@D s>

»

@

Kurz dricken.
(Bestatigung des neuen
Wertes)

Die neue Einstellung wurde bestétigt und in den nichtfllichtigen Speicher
des Steuergerates tbernommen.

t

Langer als 2 s dricken.

Die Anzeige erlischt.

Es wird ein neuer Schmierzyklus beginnend mit der Pausenzeit gestar-

tet.
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8.3.5.

Programmiercode dndern

Der Programmiercode verhindert, dass die Einstel-
lungen am Steuergerat versehentlich verandert
werden. Er muss eingegeben werden, um in den
Programmiermodus zu gelangen.

@

Mit der Einstellung eines neuen Program-
miercodes ist der werksseitig voreinge-
stellte Programmiercode geloscht und der
neue Wert hat Gltigkeit. Den neuen Wert
notieren und sicher verwahren! Wurde der
Programmiercode vergessen, ist eine Pro-
grammierung der Parameter nicht mehr
moglich. Das Zahnrad-Pumpenaggregat
muss an den Handler oder die zustandige
SKF Vertragsniederlassung eingeschickt
werden.

Achtung!
Als neuen Programmiercode nicht die
Zahlen 321 eingeben.

Tabelle 14. Programmiercode dndern

321 eingestellt
ist.

&
EEE..

@@73}>

Schritt Taster Aktion Anzeige
1 Langerals 2 s ok Es wird 000 angezeigt.
driicken. [ﬂ P Die dreistellige LED-Anzeige blinkt.
(A(De o>
2 Wahlweise, bis Die Schliisselnummer 321 wird angezeigt.

Die dreistellige LED-Anzeige blinkt.

@ 0a

Kurz dricken
(Schliissel besta-
tigen).

CIoICR

(A(De o>

Die Anzeige fallt auf 000 zuriick.
Die dreistellige LED-Anzeige blinkt.

Wurde der Program

den. Bei einer Neuprogrammierung des

miercode bereits gedndert, muss dieser vor einer erneuten Anderung noch einmal eingegeben wer-
Codes gleich mit Schritt 5 fortfahren.

Wahlweise, bis
alter Code einge-
stellt ist.

EIEIE] E

AMDe o>

Der alte Code wird angezeigt.
Beispiel: 333
Die dreistellige LED-Anzeige blinkt.

Kurz dricken
(Alten Code bzw.
Werkscode besta-
tigen).

CIOIOR:

®®73}>

Anzeige des Werkscodes
000 oder des neuen Codes,
Beispiel: 333

Die dreistellige LED-
Anzeige blinkt.

EIEIE] X

A™De o>

ol A

(V)
-
6

Wahlweise his
neuer Code
eingestellt ist.

EEE:

(A(De o>

Neuer Code wird angezeigt.
Beispiel: 666
Die dreistellige LED-Anzeige blinkt.

Achtung! Nicht 321 eingeben.

Kurz dricken
(Neuen Code
bestatigen).

Der neue Wert flir den Programmiercode wurde bestatigt und in den nichtflich-
tigen Speicher des Steuergerates (ibernommen.

@ @ QC

Langer als 2s

driicken.

Die Anzeige erlischt.
Es wird ein neuer Schmierzyklus beginnend mit der Pausenzeit gestartet.
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8.4. Betrieb

8.4.1. Anzeigen der LED’s auf dem Bedien-
display dhrend des Betriebes
Wahrend des Betriebes sollten die Anzeigen der
LED’s auf dem Bediendisplay des Steuergerates
regelmaRig kontrolliert werden (=» Tabelle 15).

Weitere Informationen zum Betriebszustand und zu
den eingestellten Parametern konnen tber den
Anzeigemodus abgefragt werden (= folgendes
Kapitel).

Tabelle 15. Anzeigen der LED’s auf dem Bediendisplay wahrend des Betriebes

LED
ok

LED leuchtet

Betriebsspannung liegt am Zahnrad-Pumpenaggregat und am Steuergerat an.
Die Zentralschmieranlage befindet sich in der Pausenzeit.

® ik

Betriebsspannung liegt am Zahnrad-Pumpenaggregat und Steuergerat an.
Die Zentralschmieranlage befindet sich in der Kontaktzeit.

@
1

Wahrend der Kontaktzeit:
Die Systemiiberwachung ist aktiv.

e
2

nicht belegt

o\

Stoérung
Der Funktionsablauf wurde angehalten.

Durch Betatigen von @ oder &2 werden weitere Informationen zuganglich
(> Kapitel 8.5, ,Storungen”)
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8.4.2. Anzeigemodus

Wahrend des Normalbetriebes ist die dreistellige
LED-Anzeige abgeschaltet und es leuchten je nach
Betriebszustand nur die LED's PAUSE, CONTACT,
PS oder FAULT (= vorhergehendes Kapitel).

Um die aktuellen Betriebsparameter und deren
Werte anzuzeigen, wird die dreistellige LED-Anzeige
durch ein kurzes Betatigen einer der beiden Taster
@9 oder 62 aktiviert. AnschlieBend befindet sich die
dreistellige LED-Anzeige im Anzeigemodus.

Im Anzeigemodus konnen die aktuellen Parameter
und ihre Werte der Reihe nach abgefragt werden.
Die Vorgehensweise zeigt =» Tabelle 16.

= Tabelle 9 in =» Kapitel 8.1, ,Anzeige- und
Bedienelemente“zeigt eine Ubersicht iiber die
moglichen Anzeigen, ihre Bedeutung und den Wer-
tebereich.

Tabelle 16. Anzeige von Parametern im Anzeigemodus

1

Schritt

Taster

kurz driicken

Anzeige

Der Anzeigemodus wird aktiviert.
Der aktuelle Betriebszustand wird angezeigt.
Beispiel: Pausenzeit im Timer-Betrieb

Anzeige der Restpausenzeit des aktuellen Schmierzyklus.
Beispiel: 3,8 h

Lauft gerade ein Schmiervorgang (LED CONTACT leuchtet),
wird --- angezeigt.

Anzeige der programmierten Gesamtpausenzeit
Beispiel: 10h

Wechsel zum Parameter ,Kontaktzeit".
Beispiel: Kontaktzeit im Timer-Betrieb

Anzeige der restlichen Kontaktzeit des aktuellen Schmierzyklus.

Beispiel: Die Zentralschmieranlage befindet sich in der Pau-
senzeit, die Anzeige der restlichen Kontaktzeit ist daher nicht
maglich.

mEE

A™(De 9>

Anzeige der programmierten Gesamtkontaktzeit
Beispiel: 2,0 min

Wechsel zum Parameter ,Uberwachungsfunktion®.

Fortsetzung nachste Seite
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Fortsetzung Tabelle 16. Anzeige von Parametern im Anzeigemodus

Schritt Taster  Anzeige

8 u Anzeige des Status der Systemiiberwachung.
Beispiel: Uberwachung duch einen externen Druckschalter ist eingeschaltet.
9 u Betriebsstundenzahler
Die folgende Anzeige der Betriebsstunden erfolgt in zwei Teilen.
Die Betriebsstundenzahl ergibt sich aus der Zusammensetzung beider Teile.
10/11 u Beispiel: Anzeige 1: 005,  Anzeige 2: 33,8;
u Betriebsstunden: 533,8 h
12 u Fehlerstundenzahler
Die folgende Anzeige der Fehlerstunden erfolgt in zwei Teilen.
Die Fehlerstundenzahl ergibt sich aus der Zusammensetzung beider Teile.
13 /14 u Beispiel: Anzeige 1: 000,  Anzeige 2: 33,8
u Fehlerstunden: 33,8 h
15 u Die Anzeige erlischt.
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8.5.  Storungen

8.5.1. Anzeige von Stérungen

Bei aktiver Systemiiberwachung und je nach Aus-
stattung des Zahnrad-Pumpenaggregates mit
einem Fllstandsschalter werden durch das elek-
tronische Steuergerat folgende Fehler angezeigt
(= Tabelle 17).

Anzeige einer Stérung
o LED FAULT leuchtet.

Storungsmeldungen ablesen
Die Storungsmeldung kann im Anzeigemodus auf
dem Bediendisplay abgelesen werden:

o Kurz @9 oder &2 petiitigen, Anzeigemodus
wird aktiviert.

o Taster @9 petitigen, bis Storungsmeldung
angezeigt wird.

Tabelle 17. Storungsmeldungen KFBS

Anzeige Bedeutung

": P ':-' Fault: Pressure Switch
Der externe Druckschalter 6ffnet bzw.
schlieBt nicht wie erwartet, d.h. fehlender
Druckaufbau in der Schmierstoffhaupt-
leitung.

F L L Foult Low Level:
Der Mindestflllstand im Schmierstoff-

behalter ist erreicht.

8.5.2. Storungsmeldungen léschen

Die Storungsmeldungen werden durch Driicken des
Tasters @@ quittiert und geldscht. Gleichzeitig wird
ein neuer Schmiervorgang gestartet.

Achtung!
Vor dem Loschen einer Storungsmeldung

muss die Fehlerursache ermittelt und be-
seitigt werden.

8.5.3. Fehlerstundenzahler

Die Zeit, die vom Auftreten der Storungsmeldung
bis zum Beheben des Fehlers vergangen ist, wird
im nichtflichtigen Speicher des Steuergerates als
Fehlerstundenzahl gespeichert.

Dabei werden alle wahrend der gesamten Betriebs-
zeit des Zahnrad-Pumpenaggregates aufgetretenen
Fehlerstandzeiten addiert. Der aktuelle Zahlerstand
kann, wie im =» Kapitel 8.4.2, ,Anzeigemodus”
erlautert, ausgelesen werden.

Der Speicher kann nicht geldscht werden.
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9. AuRerbetriebnahme
9.1. Vorubergehende Stilllegung

Eine voriibergehende Stilllegung des beschriebenen
Produktes erfolgt durch Trennung der elektrischen
und hydraulischen Versorgungsanschliisse. Hierbei
sind die Hinweise im = Kapitel 1,
L,Sicherheitshinweise” in dieser Montageanleitung zu
beachten.

Flr eine langere Stilllegung des Produktes sind die
Hinweise des = Kapitels 5, ,Transport, Lieferung
und Lagerung” in dieser Montageanleitung zu
beachten.

Flr die Wiederinbetriebnahme des Produktes sind
die Hinweise der =» Kapitel 4, ,Montage” und

=> Kapitel 6, ,Betrieb” in dieser Montageanleitung
zu beachten.

9.2. Endagiltige Stilllegung

Flr eine endgliltige Stilllegung des Produktes sind
die regionalen gesetzlichen Vorschriften und Gesetze
zur Entsorgung verunreinigter Betriebsmittel zu
beachten.

Achtung!
Schmierstoffe konnen Erdreich und Ge-

wasser verschmutzen. Schmierstoffe
mussen sachgerecht verwendet und ent-
sorgt werden. Es sind die regionalen Vor-
schriften und Gesetze zur Entsorgung von
Schmierstoffen zu beachten.

Gegen Erstattung der entstehenden Kosten kann
das Produkt auch von SKF Lubrication Systems
Germany GmbH zur Entsorgung zurtickgenommen
werden.
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10.Wartung

10.1. Allgemeine Hinweise

ﬁ Gefahr!

Arbeiten an nicht stromlos gemachten
Produkten konnen zu Personenschaden
flhren. Montage-, Wartungs- und Repa-
raturarbeiten dirfen nur an von qualifi-
ziertem Fachpersonal stromlos gemachten
Produkten durchgefiihrt werden. Vor dem
Offnen von Bauteilen des Produktes muss
die Versorgungsspannung abgeschaltet
werden.

Gefahr!

Zentralschmieranlagen stehen im Betrieb
unter Druck. Deshalb mussen Zentral-
schmieranlagen vor Beginn von Montage-,
Wartungs und Reparaturarbeiten, sowie
Anlagenanderungen und -reparaturen
drucklos gemacht werden.

Gefahr!

Das beschriebene Produkt steht im Betrieb
unter Druck. Deshalb muss das Produkt
vor dem Beginn von Montage-, Wartungs-
und Reparaturarbeiten, sowie Anlagenan-
derungen und -reparaturen drucklos ge-
macht werden.

Produkte der SKF Lubrication Systems Germany
GmbH sind wartungsarm. Um eine einwandfreie
Funktion sicherzustellen und Gefahren von
vornherein zu vermeiden, sollten jedoch alle
Anschliisse und Verbindungen regelmagig auf
festen Sitz Giberprift werden.

Flr Schaden, die durch unsachgemaRe Montage-,
Wartungs- und Reparaturarbeiten am Produkt
entstanden sind, haftet die SKF Lubrication Systems
Germany GmbH nicht.

10.2. Reinigung

Bei Bedarf kann das Produkt mit milden, werk-
stoffvertraglichen (nicht alkalisch, keine Seife) Reini-
gungsmitteln gereinigt werden. Aus Sicherheits-
griinden sollte das Produkt hierflir von der elektri-
schen Spannung und von der hydraulischen
und/oder Druckluftversorgung getrennt werden.

Wahrend der Reinigung ist darauf zu achten, dass
keine Reinigungsmittel ins Innere des Produktes
gelangen konnen.

Eine Innenreinigung des Produktes ist bei normalem
Betrieb und bei der Verwendung von untereinander
vertraglichen Schmierstoffen nicht erforderlich.

Sollte versehentlich ein falscher oder verschmutzter
Schmierstoff eingefiillt worden sein, muss eine
Innenreinigung des Produktes vorgenommen wer-
den. Hierzu ist bitte mit dem Service der SKF
Lubrication Systems Germany GmbH Kontakt
aufzunehmen.

Die Demontage des Produktes oder ein-
@ zelner Teile des Produktes innerhalb der
gesetzlichen Gewahrleistungfrist ist nicht
zulassig und flihrt zum Erloschen jeglicher
Anspriiche.
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11.Storungen

11.1. Storungsanzeigen bei Zahnrad-
Pumpenaggregaten ohne Steuer-
gerat

11.1.1. Zahnrad-Pumpenaggregate ohne
Fiillstandsiiberwachung (KFB)

Diese Zahnrad-Pumpenaggregate haben keine
Anzeigefunktion flr Storungen. Betriebsstorungen
sind nur durch eine externe Uberwachung (visuell
oder sensorisch) erkennbar.

11.1.2. Zahnrad-Pumpenaggregate mit inte-
grierter Flillstandsiiberwachung
(KFB..-W)

Bei diesen Zahnrad-Pumpenaggregaten wird ein zu
geringer Fullstand im Schmierstoffbehalter ange-
zeigt, indem ein entsprechendes Signal Gber einen
der elektrischen Steckanschliisse ausgegeben wird.
(= Kapitel 4.4, ,Elektrischer Anschluss®).

11.2. Fehleranalyse und -behebung

- Tabelle 18 gibt einen Uberblick iiber mégliche
Fehlfunktionen und ihre Ursachen. Lasst sich die
Fehlfunktion nicht beheben, sollte mit dem Service
der SKF Lubrication Systems Germany GmbH
Kontakt aufgenommen werden.

Tabelle 18. Fehleranalyse und —behebung

Beanstandung

Elektromotor lauft nicht
an.

maogliche Ursache

Betriebsspannung liegt nicht
am Motor an,
Pumpe blockiert.

Behebung

Von Elektrofachkraft folgende Arbeiten durchfiihren lassen:
o Elektrischen Anschluss tberprifen.

o Betriebsspannung am Motor tberprifen.

o Sicherung kontrollieren.

Zahnrad-Pumpenaggre-
gat fordert nicht, kein
Druckaufbau

Ungentigender Fllstand.

Schmierstoff nachfiillen. (< Kapitel 6.2, .Befiillung
Schmierstoffbehalter”)
Flllstandsschalter ggf. Gberprifen.

Falscher Schmierstoff,
(= Kapitel 2,
,Schmierstoffe”).

Schmierstoff in der gesamten Zentralschmieranlage austau-
schen, vorher alten Schmierstoff entfernen und fachgerecht
entsorgen.

Luft in der Zentralschmier-
anlage.

Zentralschmieranlage entliften. Schmierstoff muss aus dem
Schmierstoffauslass blasenfrei austreten.

Schmierstellen werden
im Betrieb zu gering
oder gar nicht versorgt

Dosierung zu klein.

Pausenzeit verklrzen

Luft in der Zentralschmier-
anlage.

Zentralschmieranlage entluften. Der Schmierstoff muss aus
dem Schmierstoffauslass blasenfrei austreten (2 Kapitel 6.3,
,Zentralschmieranlage entliften”)

Schmierstoffhauptleitung zu
lang, Querschnitt zu klein
(Druckbegrenzungsventil
offnet).

Schmierstofftransport durch die Schmierstoffhauptleitung
Uberprifen, Zahnrad-Pumpenaggregat ggf. versetzen.

Falscher Schmierstoff,
(= Kapitel 2,
,Schmierstoffe”).

Schmierstoff in der gesamten Zentralschmieranlage austau-
schen, vorher alten Schmierstoff entfernen und fachgerecht
entsorgen.

Schmierleitung undicht

Anschlussstellen Gberprifen.

Zahnrad-Pumpenaggregat
verschlissen.

Komplettes Zahnrad-Pumpenaggregat austauschen.

Verteiler defekt.

Verteiler austauschen.

Alle Schmierstellen
werden Uberschmiert

Dosierung zu groB gewahlt.

Pausenzeit verlangern.
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Gefahr!

Arbeiten an nicht stromlos gemachten
Produkten konnen zu Personenschaden
flihren. Montage-, Wartungs- und Repa-
raturarbeiten dirfen nur an von qualifi-
ziertem Fachpersonal stromlos gemachten
Produkten durchgefiihrt werden. Vor dem
Offnen von Bauteilen des Produktes muss
die Versorgungsspannung abgeschaltet
werden.

Gefahr!

HeiRe Oberflache eines Motors kann Ver-
brennungen verursachen. Oberflachen von
Motoren diirfen nur mit entsprechenden
Schutzhandschuhen oder nach langerem
Motorstillstand berihrt werden.

Gefahr!

Zentralschmieranlagen stehen im Betrieb
unter Druck. Deshalb missen Zentral-
schmieranlagen vor Beginn von Montage-,
Wartungs- und Reparaturarbeiten, sowie
Anlagenanderungen und -reparaturen
drucklos gemacht werden.

Fortsetzung Tabelle 18.

Fehleranalyse und -behebung

Beanstandung

Einzelne Schmierstellen
werden nicht versorgt

maogliche Ursache

Schmierleitung verstopft.

Behebung

Schmierleitungen reinigen.

Schmierleitung geknickt oder
unterbrochen.

Betroffene Schmierleitungen austauschen, fertig befllte
Schmierleitungen einsetzen.

Verteiler defekt.

Verteiler austauschen.

Schmierleitung zu lang.

Zahnrad-Pumpenaggregat versetzen, Schmierleitungen
verkiirzen (max. 10 m).

Einzelne Schmierstellen
werden unterschmiert
oder berschmiert.

Dosierung zu klein oder zu
groB.

Dosierung dem Bedarf der Schmierstelle anpassen.
Wenden Sie sich hierzu bitte an SKF.

@

@

Die Demontage des Produktes oder ein-
zelner Teile des Produktes innerhalb der
gesetzlichen Gewahrleistungfrist ist nicht
zulassig und fihrt zum Erloschen jeglicher
Anspriche.

Alle weitergehenden Arbeiten bzgl. Mon-

tage, Wartung und Reparatur durfen nur

vom Service der SKF Lubrication Systems
Germany GmbH durchgefiihrt werden.

@

Es durfen nur Originalersatzteile der SKF
Lubrication Systems Germany GmbH ver-
wendet werden. Der eigenmachtige Um-
bau von Produkten sowie die Verwendung
nicht originaler Ersatzteile und Hilfsmittel
ist nicht gestattet.
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12.Technische Daten

Tabelle 19. Technische Daten

Bezeichnung
Zahnrad-Pumpenaggregat
Max. Betriebsdruck

Zuldssige Betriebstemperatur
Anzahl der Auslasse
Férdermenge %
Schmierstoffbehilterinhalt 2/

Schmierstoff

KFB(S)1-M... (Industrieausfiihrung)

38 bar

0 bis +60 °C

1

0,05 I/min

1 L(KFB(S)1-M-W..), 1,4 | (KFB(S)1-M..)
FlieBfett NLGI-KI. 00 und 000

KFB(S)1... (Nutzfahrzeugausfiihrung)

38 bar

-25 °C bis +75 °C

1

0,05 |/min

1 L(KFB(S)1-W..), 1,4 L (KFB(S)1..)
FlieBfett NLGI-KI. 00 und 000

Schutzart nach DIN 40050 T9

Betriebsart / Einschaltdauer

Schmierstoffhauptleitung

53/ 4% - 60 min
max. Kontaktzeit 2,5 min, min. Pausenzeit 1 h

0 8x1,25; max. 16m lang

Schutzart IP65 IP6K9K
Elektrische Werte Motor DC

Nennspannung 24V DC 12 /24V DC
Stromaufnahme > 5A 8/5A

S3/2,5% - 120 min
max. Kontaktzeit 3,0 min, min. Pausenzeit 2 h

0 10x1,25; max. 16m lang
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Fortsetzung Tabelle 19.

Technische Daten

Bezeichnung

Steuergerat I16502-2-1 mit Bedieneinheit und
Display (nur KFBS1-.. u. KFBS1..)

Pausenzeit, einstellbar

(siehe auch Betriebsart)

Kontaktzeit (Pumpenlaufzeit), einstellbar
(siehe auch Betriebsart)

Betriebsstundenzahler
Fehlerstundenzahler

Uberwachung externer Druckschalter, einstellbar

KFB(S)1-M... (Industrieausfiihrung)

0,1..99,9/1..999 h / Impulse
zuldssig 1,0...99,9 h
Werkeinstellung: tPA = 10 h

0,1...99,9 min

KFBS1-M: zuldssig 0,1 ... 2,5 min
KFBS1-M-W: zuldssig 0,6 ... 2,5 min
Werkeinstellung: tCO = 2 min

0,1 ... 99999,9 h (nicht lschbar)
Werkeinstellung: 0,0h

0,1 ... 99999,9 h (nicht l6schbar)
Werkeinstellung: 0,0h

COP = PS (Uperwachung aktiviert)
COP = OFF (Uberwachung deaktiviert)

KFB(S)1... (Nutzfahrzeugausfiihrung)

0,1..99,9/1..999 h/Impulse
zuldssig 2,0 ... 99,9 h
Werkeinstellung: tPA = 10 h

0,1...99,9 min

KFBS1: zulassig 0,1 ... 3,0 min
KFBS1-W: zulassig 0,6 ... 3,0 min
Werkeinstellung: tCO = 2 min

0,1 ... 99999,9 h (nicht ldschbar)
Werkeinstellung: 0,0h

0,1 ... 99999,9 h (nicht l6schbar)
Werkeinstellung: 0,0h

COP = PS (Uperwachung aktiviert)
COP = OFF (Uberwachung deaktiviert)

Werkeinstellung: COP = OFF Werkeinstellung: COP = OFF
Betriebsarten Counter- oder Timerbetrieb Counter- oder Timerbetrieb
Werkeinstellung: Timerbetrieb Werkeinstellung: Timerbetrieb
Fiillstandsschalter
(nur KFB1-M-W.. u. KFB1-W..) +)
Nennspannung 24V DC 24V DC
Schaltstrom, max. 05A 05A
Schaltleistung, max. 20W 20 W
Nutzfunktion Offner Offner

U hezogen auf einen Gegendruck p = 10 bar und T = 25 °C
2 aufgrund des bei den Fiillstandsschaltern vorhandenen Folgekolbens im Schmierstoffbehalter
3 bei maximalem Betriebsdruck 38 bar und Umgebungstemperatur T = 25 °C

“ bei KFBS1-M-W.. u. KFBS1-W ist der Fiillstandsschalter gerateintern mit dem Steuergerat verdrahtet
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